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Forskellige typer af skilte

Efterlysende sikkerhedsskilte til højt og normal placering(side 9 til 19 og 33 til 60). De efterlysende 
egenskaber ligger på et højere niveau, end hvad der kræves i henhold til alle internationale og 
nationale normer. 

Efterlysende sikkerhedsskilte til placering langs gulv (side 20 til 32).
De efterlysende egenskaber ligger på et højere niveau, end hvad der kræves i henhold til alle 
internationale og nationale normer. Skilte, der er fremstillet med pigmenter, der giver 
mulighed for hurtig energilagring, selv på steder med små lysmængder (minimum 25 lux).

Reflektorluminiscerende sikkerhedsskilte (side 68 til 80).
Disse skilte har retroreflekterende og efterlysende karakteristika, dvs. de er synlige, både når der 
er lys til stede (retroreflekterende) og i mørke (efterlysende).
De er den idéelle løsning til steder, hvor der kommer både køretøjer og mennesker samtidig og i 
situationer, hvor vedlligeholdelses-, myndigheds- og redningsmandskab bruger lygter, så de kan 
se i mørket.  

Efterlysende sikkerhedsskilte til vej- og jernbanetunneller (side 61 til 67).
Skilte, der er fremstillet med de pigmenter, der bruges i , som giver mulighed for 
hurtig energilagring, selv på steder med små lysmængder. Disse skilte har en aluminiumsbase, 
som garanterer høj modstandsdygtighed over for de fjendtlige miljøer, hvor de er installeret (store 
temperaturudsving og afvaskning med højtryksslanger). 
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Skiltets ydelse og tekniske karakteristika

Tekniske garantier for markedet
De efterlysende karakteristika og ydelsen er trykt på alle  -skilte i henhold til ISO- og 
DIN-standardkrav. Dette giver forbrugerne de rigtige oplysninger og garanterer for et produkt af høj 
kvalitet. Se venligst følgende eksempel:

Dette bringer skiltene på linje med andet sikkerhedsudstyr, hvor der er tekniske informationer på 
apparatet, f.eks. brandslukkere.
På alle      efterlysende sikkerhedsskilte er der trykt de tekniske karakteristika, som viser 
ydelsen, i henhold til ISO- og DIN-standardkrav.
Dette hjælper rådgivere og forbrugere med at tage informerede valg af de skilte, der skal bruges.

Kvaliteten af       sikkerhedsskilte sikres af 
et løbende kvalitetskontrolsystem, og alle      
efterlysende produkter har Lloyd’s Register Type 
Approval Certificate.
Metoden med at måle luminansen i henhold til ISO- og 
DIN-standarder udføres på -laboratoriet, 
hvor alt måleudstyr kalibreres af en anerkendt, officiel 
myndighed.

Hvordan bestiller man

Alle , ,     og     skilte har en unik kode på 5 tegn. For at
bestille skal du angive det følgende:
1 - Produktkoden
2 - Størrelsen (mm), og 
3 - Skiltetypen (se side 4). Hvis disse ting ikke er angivet, leverer vi type 1.

(mm)
300x150
400x200
600x300

For at bestille det ovenstående skilt i 400x200 og type 1, skal du bestille: 89 502 - 400x200 - type 1

Eksempel:

Skiltet findes i følgende størrelser: 300x150, 400x200, 
600x300 og i type 1, 2 eller 3

89 502

Luminiscerende 
intensitet efter 10 

minutter
(mcd/m2)

Farve i lysforrin-
gelsestiden

(K) - Lys, 
grøntonet gul
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se
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rv
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Luminiscerende 
intensitet efter 

60 minutter 
(mcd/m2)

Lysforringelsestid 
(minutter)

Farve under 
stimulering 
(W) - hvid
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Valg af skilte og installationshøjde

Sundheds- og sikkerhedsskilte
Når man skal fastslå de forskellige risikoniveauer, skal disse 
skilte placeres, så de tydeligt identificerer arten og placeringen af 
faren.
I alle situationer, hvor visse handlinger eller adfærd kan være 
farlig eller forårsage risici, skal der opsættes forbudsskilte, der 
forbyder sådanne handlinger eller adfærd, så mængden af risici 
formindskes.
Hvis de rigtige fareskilte bruges på den rigtige placering, vil det 
nedsætte antallet af farlige situationer samt risikoen for ulykker. 
Man bør være særligt opmærksom på, at skiltene sættes op 
på tydeligt synlige steder, før faren opstår. Skiltene skal også 
opsættes så tæt som muligt på fareområdet, for eksempel bør 
der på et sted, hvor der kører gaffeltrucks, være opsat skilte på 
alle døre ind til området samt skilte placeret højt oppe inde på 
området. 
For at sikre, at der bæres beskyttelsestøj, eller for at angive, at 
man skal udføre en bestemt handling, bruges påbudsskilte

Flugtvejsskilte
Det er nødvendigt at sikre sig, at personer i alle dele af bygningen 
kan se tydelige anvisninger for, hvordan de kan komme i 
sikkerhed.Disse anvisninger gives i form af standard 
evakueringsskilte langs evakueringsruten.
Evakueringssystemet består af skilte over døre og skilte, der 
angiver alle retningsændringer langs evakueringsruten. Det er 
altafgørende, at man ved det ene skilt allerede kan se det næste 
hele tiden, indtil man når udgangen.Alle flugtvejsskilte skal 
installeres i en højde på mellem 1.8m og 2.5m fra gulvniveau til 
bunden af skiltet.

Skilte til industriområder
Hovedreglen for evakueringsruter skal altid tages i betragtning: 
personer på alle steder i bygningen skal tydeligt kunne se skilte, 
der er placeret højt oppe, dvs. evakuerings-, placerings-, 
brandalarms-, brandslukkerskilte osv. Derfor skal der i store 
bygninger og/eller bygninger med kringlet opbygning udarbejdes 
en vurdering i forhold til synsafstande, så eventuelle midlertidige 
blokeringer af skiltene, kig fra forskellige vinkler, kig fra hjørner 
osv. tages i betragtning.  I disse tilfælde skal der opsættes større 
skilte højere oppe eller eventuelt hænges ned fra loftet.

Brandsikkerhedsskilte
Disse skal vælges og installeres på en måde, så det sikres, at de 
kan ses fra alle steder i bygningen.
I tilfælde af brand er det vigtigt, at brandslukningsudstyr er let 
tilgængeligt som første handleplan. Derfor skal sådant udstyr 
kunne findes hurtigt og let. Der skal anvendes faste skilte til alle 
tider, og de skal placeres på hvert sted, hvor der findes udstyr og i 
den rigtige højde på mellem 1.8m og 2.5m (eller endnu højere 
afhængig af synsafstanden eller grundet umiddelbare 
forhindringer, der skæmmer udsynet).
Identifikationsskilte skal også placeres direkte over udstyret. Dette 
vil også være med til at identificere den type brandslukker, der 
skal bruges.
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Forskellige anvendelsestyper
Forskellige monteringsalternativer

For at skiltene skal kunne fungere korrekt, skal de sættes op i forhold til en passende synsvinkel.

 Lofthængt, dobbeltsidet skilt, 
der hænges ned fra loftet. 
Skiltet er forsynet med huller i 
de øverste hjørner, så man kan 
anvende passende befæstning 
(medfølger ikke).

Type 3 (dobbeltsidet)

Skiltet med den højeste synlighed.
Disse skilte har tryk på begge 
yderflader, og de garanterer en 
synsvinkel på 180º.

Type P (panoramaskilte)

Parallelt, vægmonteret 
skilt.

Type 1 (enkeltsidet)

Lodret, vægtmonteret, dobbeltsi-
det skilt fæstnet på aluminiums
beslag.

Type 2 (dobbeltsidet)

Bemærk:  Beslaget skal altid monteres på venstre side af 
skiltet som vist på billedet i kataloget, dvs.: på billede 1 skilt 
89 500 type 2 og på billede 2 skilt 89 501 type 2.

Fleksibelt beslag 
på side 91 i 
engelsk katalog

Synsområde

Synsområde

Billede  1 Billede  2

Synsområde

Synsområde Synsområde

Synsområde
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Størrelse og synsafstande

Hvor 
L - er den maksimale synsafstand målt i meter (m).
h - er den overordnede højde (trykt område) på skiltet målt i millimeter 
(mm).
Z - er en afstandsfaktor, der tager hensyn til skiltets belysning og mængden 
af detaljer på skiltet.

Forbudsskilte 
eller 

påbudsskilte

Størrelsen på skiltet defineres af den maksimale synsafstand, hvorfra skiltet er
forståeligt. Skemaet nedenfor viser de maksimale synsafstande for hvert af -skiltene, 
baseret på  DSF 734-1:2006.
Synsafstanden, hvorfra et skilt af en vis størrelse er tydeligt og forståeligt, afhænger af skiltets 
belysning.
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Fareskilte

Sikkerheds-
udstyrs- og 

brand-
sluknings-

udstyrsskilte
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Flugt-
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100x100
150x150
200x200
300x300
400x400

80x80
100x100
150x150
200x200
300x300
400x400

100x100
150x150
200x200
300x300
400x400

150x50
200x50
200x70

200x100
300x100
300x100
300x150
400x100
400x120
400x200
600x150
600x200

100x100
150x150
200x100
200x200
300x300
400x400
600x600

300x100
300x150
400x100
400x120
400x200
450x150
600x150
600x200
600x300
800x200
900x300

1200x400
1200x600
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Skilte på høj placerning er til alle brugere i en bygning, og de skal derfor installeres i en højde på over 
1.8m. På denne måde vil tilstedeværelsen af personer mellem udstyret og andre brugere ikke forhindre 
udsynet til skiltene.Skilte til placerning i normal højde er beregnet til brugere af specifikt udstyr (install-
eres i en højde på mellem 1.2m og 1.5m).
Skiltningen indeholder yderligere oplysninger om den korrekte brug af udstyret.

Eksempel (brandslukker):

For at et skilt er synligt og kan forstås

Skilte til høj og normal placerning

Person A kan se brand-
slukningsskiltet, fordi det er 
placeret i en højde på over 
1.8m, selv om selve 
brandslukkeren ikke kan 
ses (person B blokerer 
udsynet). Størrelsen på 
brandslukningsskiltet skal 
vælges ud fra afstanden 
mellem Person A og 
udstyret.
Person B, der skal bruge 
brandslukkeren, skal 
oplyses om, hvordan den 
skal bruges, og disse 
oplysninger skal findes i 
øjenhøjde (mellem 1.2m og 
1.5m).
Da det er et skilt beregnet 
til at hjælpe brugeren af 
udstyret, skal det være i en 
størrelse, der gør det muligt 
at læse det.

A
B

Synsafstand

1.8m til 3.0 m

Læseområde 
1.2 m til 

1.5 m 

Størrelsen på skiltet vælges 
ud fra den maksimale syns-
afstand og opbygningen af 
området.

Synsafstand

100x100 150x150 200x200 300x300 400x400

10m 15m 20m 30m 40m

Jo større skilt, des længere er synsafstanden.
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Efterlysende skilte til placerning langs gulv

Røgudviklingen er én af de farligste konsekvenser ved en brand. Det gør det vanskeligt eller måske 
endda umuligt at evakuere området, da sigtbarheden er ringe, og røgen kan skabe panik og 
forårsage røgforgiftning, som kan medføre døden.

-systemet er det eneste system, der kan holde flugtveje oplyste, hvorved sigtbarheden 
sikres i forhold til at finde brandslukningsudstyr og flugtveje.
På denne måde skabes bedre flugtmuligheder, hvilket vil nedsætte risikoen for panik og eventuelt 
efterfølgende tab af menneskeliv.

Dette system er et supplement til     Efterlysende Sikkerhedsskilte, idet disse skilte i dette 
tilfælde skal installeres højt oppe, dvs. over 1.8m, for at sikre synligheden længere væk, så man kan 
finde brandslukningsudstyr, nødudgange, fareområder osv.

  lever op til kravene i IMO (International Maritime Organization), og de er i 
overensstemmelse med ISO-normerne (International organisation for standardisering).

-systemet er fremstillet med en ny generation af efterlysende produkter, og de er 
specielt udviklet til situationer, hvor der kræves høj ydelse af skiltene, på trods af at de installeres 
på steder, hvor der er meget lidt omgivende lys (ved gulvniveau), hvor de traditionelle, efterlysende 
skilte ikke ville virke.

LLL System
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I henhold til normen ISO 16069 (SWGS - Safety Way Guidance System) indebærer et komplet 
skiltningssystem tre niveauer af skilte:

- Efterlysende skilte på højt niveau (over 1.8m): 
som kan ses på afstand -  

- Efterlysende sikkerhedsskilte på mellemniveau (mellem 1.0m og 1.8m): 
skilte med supplerende tekst og/eller instruktioner -  

- Efterlysende sikkerhedsskilte på lavt niveau (under 0.4m):
til at markere og oplyse flugtveje på lavt niveau og markere placeringen af brandslukningsudstyr 
-  

                        systemet er sammensat af de følgende materialer:

- Efterlysende strips og skilte, 2mm tykke, som opsættes på vægge. I henhold til norm ISO
16069 skal disse strips og skilte opsættes, så den øverste del er 40cm over gulvniveau.

- Efterlysende, skridsikre, selvklæbende strips, 0.3mm tykke, der skal installeres på gulve. Disse 
strips skal klæbes direkte på gulvet.

2.20
2.10
2.00
1.90
1.80
1.70
1.60
1.50
1.40
1.30
1.20
1.10
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00

2.20

2.10

2.00

1.90

1.80

1.70

1.60

1.50

1.40

1.30

1.20

1.10

1.00

0.90

0.80

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

(m)

(m)

Efterlysende sikkerhedsskilte-system til flugtveje

Højt niveau, 
over 1.8m

Mellemniveau,
mellem 
1.0m og 1.8m

Lavt niveau, 
under 0.4m

LLL System

Gulvstrips Vægstrips Skilt
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Flugtvejsskilte

Flugtvejsskilte i overensstemmelse med Europarådsdirektiv 92/58/EØF

(mm)
300x100
400x150

89 50289 500 89 50389 501

89 50789 50589 504 89 506

89 508 89 51089 509 89 511

(mm)
300x150
400x200
600x300

Panoramaskilte - skiltene med den største synlighed

(mm)
200x100
300x150

89 54289 54189 540

(mm)
400x200
600x300

89 545

Panoramaskilte til kringlede situationer, der installeres på lofterne

89 520 89 521 89 522 89 523

89 524 89 525 89 526 89 527

For flere skilte 
se venligst sider 
(09-19) i engelsk 
katalog
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Flugtvejsskilte

(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400

89 554

(mm)
100x240

89 55389 552

(mm)
300x150
400x200
600x300

(mm)
70x200
100x300

Skilte om nøddørsmekanismer

89 550 89 551

Skilte til nødudstyr

89 565

89 561 89 562

89 566 89 567 89 568 89 569

89 560 89 563 89 564

89 580 89 581 89 582 89 583 (*) 89 584

(*) Til rådighed 
også i denne 
størrelse

(mm)
75x100(*) 
150x200
300x400

g
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Brandskilte 

(mm)
100x100
150x150
200x200

(*)300x300

Brandsluknings- og brandslangeskilte

(mm)
100x100
150x150
200x200

(*)89 706(*)89 705 89 707 (*)89 708 (*)89 709

(*)89 700 (*)89 701 89 702 89 703 89 704

89 720 89 721

89 72389 722 89 724 89 725 89 726

Panoramaskilte - skiltene med den største synlighed

89 744

89 740

89 741 89 743

(mm)
150x200
200x300
300x400

89 742

(mm)
150x150
200x200
300x300

(mm)
150x200
200x300
300x400

For flere skilte 
se venligst sider 
(34-42) i engelsk 
katalog

(*)Til rådighed også 
i denne størrelse

89 750 89 751 89 752
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Brandskilte

Efterlysende sikkerhedsskilte

Brandslukningsidentifikationsskilte

89 780 89 781

89 782 89 783 89 784

(mm)
150x100

(mm)
150x100

Nummererede brandslukningsidentifikationsskilte

15 mm

28 mm

89 800

Nummerering af brandslukningsudstyr er en effektiv og grundig metode til at beskrive placeringen af 
udstyret. Det hjælper også de sundheds- og sikkerhedsansvarlige samt udøvende myndigheder med 
at identificere og rapportere den præcise placering, hvis en brandslukker er defekt, mangler eller er 
brugt.
Dette ID-skilt er i landskabsformat med plads under piktogrammet for brandslukker i nederste 
venstre hjørne. Denne plads giver mulighed for at tilføje op til 3 tal. Tallene er trykt i sort på 
selvklæbende, gennemsigtigt vinyl. Der skal stå samme tal på både brandslukkeren og ID-skiltene, så 
hver brandslukker kan forblive på sin oprindelige plads og ikke blandes sammen med en anden.

(mm)
15x28
A4 - ark

89 792 89 793 89 794

89 790 89 791
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Brandskilte 

Skilte til elevatoren

(mm)
150x200
200x300

89 80289 801

(mm)
300x100
400x120

Brandsudstyrsskilte

89 81289 81189 810

89 81589 81489 813

89 81889 81789 816

89 82189 82089 819

89 82489 82389 822

89 82789 82689 825

Røgdykkerudstyr

89 83089 82989 828

89 83389 83289 831
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Brandskilte

Efterlysende sikkerhedsskilte

(mm)
150x200
200x300

Procedurer i nødsituationer

89 84289 841

(mm)
150x200
300x400

Advarselsskilte

89 852

89 857

89 851

89 856

89 850

89 855

89 854

89 859

89 853

89 858

89 86289 86189 860 89 86489 863

For flere skilte 
se venligst sider 
(48-49) i engelsk 
katalog

Advarselsskilte 



Efterlysende sikkerhedsskilte

15

Forbudsskilte 

Påbudsskilte

(mm)
150x200
300x400

Skilte for obligatorisk brug af beskyttelsesudstyr

89 88289 88189 880 89 88489 883

89 89289 89189 890 89 89489 893

89 88789 88689 885 89 88989 888

For flere skilte 
se venligst sider 
(50-51) i engelsk 
katalog

(mm)
150x200
300x400

Skilte, der forbyder farlige handlinger

89 91789 91689 915 89 91989 918

89 91289 91189 910 89 91489 913

For flere skilte 
se venligst sider 
(52-53) i engelsk 
katalog
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Evakueringsplan

Evakueringsplaner til hoteller, skoler, butikscentre, hospitaler ...
Evakueringsplaner til værelser på hoteller, kollegier og plejehjem

(mm)
400x300
600x400
900x600

(mm)
200x300

For flere 
Evakuerings-planer 
se venligst sider 
(43-45) i engelsk 
katalog

Evakuerings-planer 
til vaerelser

89 950

89 955
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