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Magasan elhelyezett utanvilagito biztonsagi jelek
Utanvilagité biztonsagi jelek magas és kzépmagas elhelyezéshez. A biztonsagi jelek fénykialvasi
tulajdonsédgai magasabbak az 0sszes nemzetkdzi és nemzeti szabvany altal el6irt kdvetelményeknél.

@ Everlux® Ontapadé utanvilagité

Ontapadé utanvilagité

Biztonsagi jelek magas és kizépmagas elhelyezéshez (54-59 oldalak).

Ezen jelek utanvilagitasi tulajdonségai meghaladjdk a nemzeti és a nemzetkdzi szabvanyok altal eldirt
kovetelményeket.

@ Everlux-LLL

Alacsonyan elhelyezett utanvilagito biztonsagi jelek

Utanvildgitd biztonsagi jelek alacsony elhelyezéshez (60-79 oldalak]. A biztonsagi jelek fénykialvési tulajdonségai
magasabbak az 0sszes nemzetkdzi és nemzeti szabvany altal el§irt kdvetelményeknél. A jelek olyan utéanvildgitd
festékkel késziiltek, mely lehetévé teszi a gyors energidval valé feltdltés még gyenge 25 Ix megvildgitds esetén is.

Everlux*aL

Alagt utanvilagito biztonsagi jelek

Utanvildgitd biztonsagi jelek kozuti és vasuti alagutakhoz [80-87 oldalak]. A jelek ugyanazzal az utdnvilagité
festékkel késziiltek, mint az @ Everlux-LLL, mely lehetévé teszi a gyors energidval vald feltoltés még gyenge
megvildgitds esetén is.

@ Everlux®™RL

Fényvisszaverd-utanvilagito jelek
Kombinalt anyagbél késziilt biztonsagi jel, amely utdnvilagité és fényvisszaverd tulajdonsdgokkal is rendelkezik
(88-99 oldalak]. Ezek a jelek sotétben utanvildagitéként, mig megvildgitds esetén fényvisszaveréként miikodnek.

Készletek es tartozekok

Tartozékok és egyéb specialis termékek utadnvilagitd és nem utédnvildgitd termékek, beleértve az utanvilagitoé
készleteket, tlzolté készlilék llvanyokat, [épcsd élvédbket, vandalbiztos aluminium kereteket, flexibilis tartdkat
és a ragasztdt (100-114 oldalak].




A biztonsagi jelek piktogramok, alakok és szinek kombinacidjaval kommunikalnak

A szinek altal kbzvetitett informéaciéra mindenkinek sziiksége van! Mivel szin a biztonsagi jel
alapvet( tsszetevlje, az @Everlux® a szintévesztd emberek szdmaéra kifejlesztett ColorAdd szin

meghatarozé rendszert alkalmazza.

A ColorAdd projekt, melyet azért fejlesztettek ki, a szintéveszté emberek is képesek legyenek
szinek helyes felismerésére, és ez altal a kommunikacidjuk intuitiv, hatékony és érthetd
legyen. A ColorAdd egy rendkivil intuitiv nyelv, mely szimbélumokra alapul, mely az alapszinek
kombinacidjaval létrehozza a teljes szin valasztékot.
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A ColorAdd rendszer bevezetésévével, az ®Everlux® kataldgusban a biztonségi jelek a www.coloradd.net
szintéveszté emberek részére is teljes mértékben érthetévé valtak.
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@ Everlux® alkalmazas

Az ®Everlux® alkalmazés, egy olyan eszkoz, mely megkdnnyiti a munkajat a helyszini felmérések soran, illetve barmikor, amikor
utdnvilagité jelekre van sziiksége.

Az ®Everlux® alkalmazéssal, az ®Everlux® termékek teljes valasztéka elérhetd az On mobil telefonjan, vagy tablagépén, valamint
a mlszaki adatokat is elérhet8vé teszi.

Az ®Everlux® alkalmazas segitséget nydjt a felmérést végz mérnokioknek és szakértGknek, mint egy nélkiil§zhetetlen eszkoz.
Legyen sz6 akar teljes felmérésrél helyszinrajz alapjan, vagy bejardsos felmérésrol.

Idedlis esetben az @Everlux® alkalmazés bizonyitani fogja, hogy egy nélkilzhetetlen eszkéz minden olyan szakembernek,
aki kockazat felméréssel, projekteken menekiilési Gtirdnyrendszer tervezéssel, tlizvédelmi berendezés telepitéssel és
tizemeltetéssel foglalkozik, vagy az épliletek biztonsagaért felelés.
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Az ®Everlux® alkalmazas i0s-ra (4.3 vagy magasabb operéciés rendszer( iPhonokra, iPodokra és iPadekre],
Androidra (4.0.0 vagy magasabb).

Az alkalamzas letolthetd a Google Play-rél, vagy az iTunes Store-bél. Az alkalmazasrél bévebb informécié a
www.everlux.eu honlapunkon taldlhaté. A letoltést a honlapunkrél is lehet kezdeményezni.

Rendelési informaciok

Az 6sszes ®Everlux® jelnek 6t szdmjegyl cikkszdma van. A rendeléshez a kivetkez8k szilkségesek:

1. cikkszam,
2. méret mm-ben,
3.ajel tipusa (l&dsd 12. oldalt]: ha nincs megadva, akkor az 1. tipust szallitjuk.

Példa: (mm]
400x150

; : ) 600x200

Ez a jel 400x150, 600x200 és 900x300 mm -es 0D

méretben, valamint 1, 2, és 3. tipusban rendelhetd.

Ha a fenti jelet 1. tipusban és 400x150 mm-es méretben szeretné megrendelni, akkor a rendelés igy fog kinézni:
Cikkszam: M 00 08 - 400x150 - 1. tipus
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@ TELJESITMENY

Utanvilagito biztonsagi jelek teljesitménye
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®Everlux’

Az uténvidgitas fényslriisége 10 perc utan
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1S0 17398 @Everluxo

1S0 16069
Az utanviagitas fényslrlisége 60 perc utan

1S0 16069 1800 perc

3100 perc

®Everlux®

500 1000 1500 2000 2500 3000
perc

Fénykialvasi |[d8szak:
a fénys(rliség még 0,3 mcd/m2 felett van

Anyag: Merev utanvildgité mlanyag, vastagsag: 2 mm.

A fényforras Fénys(irliség
kikapcsoldsa
utan eltelt idd
SO 17398* ®
(percben] 1SO 16069 @ EVGI"[UX
10 140 mcd/m? 215 mcd/m?

Vizsgalati kovetelmények a DIN 67510-1 szerint

Afényslir(iség mérési eredménye milikandela per
négyzetméterben [mcd/m? 10 perccel a fényforrés kikapcsoldsa
utén.

*Legaldbb C teljesitmény osztalyl legyen

A fényforras Fénys(rliség
kikapcsoldsa
utan eltelt idé
ISO 17398* ®
[percbeﬂ] 1SO 16069 @Everlux
60 20 mcd/m? 30 mcd/m?

Vizsgalati kovetelmények a DIN 67510-1 szerint

Fénys(rlség 60 perccel a fényforras kikapcsoldsa utan.
* Legaldbb C teljesitmény osztalyl legyen

Kialvasi id6

A fényslirliség

még nagyobb ®
i so 16069 @Everlux
0,3 mcd/m?
1800 perc 3100 perc

Az 1S0 16069 szabvany B melléklete szerint vizsgalva, 500
W xenonldmpaval 1000 luxszal 5 percig gerjesztve.

Fénykialvasi id6szak: az a percekben kifejezett id6szak, amely
alatt a fénys(riiség még 0,3 mcd/m? érték felett van. Ezen érték
a szem érzékenységének megkozelitéleg 100-szorosa.

Nyomtatas: Szitanyomas, kivald minGségl, fényes, UV-allé festékkel, amelyre a garancia 5 év.

Tiizallosagi osztaly: Onkioltd [volt M1 osztaly).
Feliilet: Antisztatikus és kdnnyen tisztithatd.

Kémiai jellemz6k: Nem radioaktiv, foszfor - és élommentes, nem mérgezé.
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TELJESITMENY ®

Utanvilagito biztonsagi jelek teljesitménye

Utanvilagito biztonsagi jelek megjeldlése
Az MSZ IS0, IS0 és DIN szabvanyok el8irdsainak megfelel§en az dsszes @Everlux® jel tartalmazza a fénykialvasi fénysr(ségi

tulajdondagokat ismertet6 feliratot. Ez pontos informaciét és biztositékot ad a vaséarléknak a termék magas mindségérél, mely
az alabbi példan lathaté:

Az ISO 17398: 2004 szabvany hatdrozza meg a biztonségi jelek teljesitmény szerinti osztalyozasat, a teljesitmény kovetelményeket
és azok feltUntetési, valamint ellen6rzési médszereit, azért hogy beszerzéskor azonosithaté legyen a biztonségi jelek utanvilagito
teljesitménye

Fénys(rliség 10
perc utan
(érték mcd/m?-ben]

>
&
g Fénys(rliség 60 A jel szine
b perc utan sotétben
2 (érték mcd/m?-ben) (W) Fehér
(]
|_

Szinkod

A jel szine feltoltés
Fénykialvasi alatt

id6é percben [K) Zoldessarga

A megfelel§ jel kivalasztdsdhoz a termék azonosithatésdga rendkiviil fontos.
Afelhaszndlénak ismernie kell a termék teljesitményét, melyet minden jelnek

tartalmaznia kell. ond,s

Register

Ugy, mint més biztonségi berendezéseken, mint példaul a tlizolté késziiléken is. PR ———— &@@_
Thisisto certfythat &

Ateljesitmény adatokat valamennyi biztonségi jelen fel kell tintetni. Ezek s inced o °®

tanusitjak, hogy mind a jelek, mind el84llitdsuk megfelelnek az MSZ 1S0 és ponfecurer ERTECRLA ol

DIN szabvényok el§irasainak, gy mindenki megbizonyosodhat a TENYLEGES Rl

MINGSEGROL. :

Az ®Everlux® utanvilagitd jelek minéségét a termelési folyamat szigord N

minéségbiztositasi rendszere szavatolja, melyet a Lloyds Register tanUsitott.

Az MSZ IS0 és a DIN szerinti fényerfsség mérést sajat
R laboratériumunkban végezziik hitelesitett mlszerekkel.

[a]
o
>
o
I
a
a
<

T Az 6sszes @Everlux’, ® EverluxtLiL és ® Everlux:aL termék
rendelkezik Lloyds Register tipusmindsité bizonyitvannyal.

Tanusitasok:

150 9001
BUREAU VERITAS
Cortf

% TanUsitja a minGséghiztositdsi rendszeriinket

% Tanusitja a kornyezetvédelmi rendszerinket

@ TanUsitja a biztonsagi rendszeriinket
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@ BIZTONSAGI JEL TiPUSOK

Kiilonb0z0 alkalmazasokhoz, kiilonbozo felszerelési valtozatok sziikségesek

A biztonsagi jelek felszerelési valtozatai.

A biztonsagi jeleket rendeltetésiik biztositdsa érdekében a megfeleld (dtészdg szerint kell felszerelni.

+ 1 Tipus (egy oldalas)

Sik jel fallal padrhuzamos felszerelése.

S lig o

Latdmezd

£ 2

o 2 Tipus (két oldalas jel)

A 2. tipusu jel, az a falra merélegesen aluminium vagy
flexibilis tartoba szerelt kétoldalas jel

Ajelet mindig a bal oldalédnal fogva kell a tartéba
rogziteni, mint az bal oldali &brén a 2. tipust M 00 03,
valamint a jobb oldali dbrédn a 2. tipust M 01 08 jelet.

[ i |
’g Latémezd .1[‘ Latdmezd *

+ 2 Tipus (hajlitott)

A hajlitott 2. tipusl jelek a szokvanyos aluminium és
flexibilis tartdba szerelt jeleknek egy valtozata. Ez egy
konnyitett 2. tipusu jel, mely 2 mm vastag PVC-b4l késziil
a végén 90 fokban meghajlitott tartérésszel. Ezen jelek
altaldban furas nélkiil ragasztassal rogzithetdk. Idedlis
megoldas lépcséhazakban, folyosékon.

+ 3 Tipus (két oldalas jel)

Mennyezetre fliggesztett kétoldalas jel, a jel felsd éle két
furattal van ellatva (a felfiiggeszt8t nem szallitjuk).

* Latémezd m Latémezd ’

* P Tipus (panoréama jel)

Panordma jel, ez biztositja a legjobb ldthatdsdgot.
A biztonsagi jeleket két kiils6 fellletre nyomtatjak, igy a
latémez8 180 fokos.

12
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FELISMERESI TAVOLSAG ®

Méretek a felismerési tavolsag fliggvényében

Ajelek méretét azon legnagyobb l&tétdvolsdggal lehet meghatérozni, melyrél még felismerhetéek.
A kovetkez6 tablazat tartalmazza a jelek legnagyobb felismerési tdvolsagat, melyet az 1SO 3864-1:2011 szerinti képlettel
hataroztak meg.

Ahol: Z - a tdvolséagi tényezd, mely figyelembe veszi a jel megvildgitottsdgat és a jel bonyolultsdgat
h - a jel nyomtatott részének magasséaga a kiegészitd széveq és a keret nélkil [m).
l - a legnagyobb felismerési tavolsag [m)

100x100 80 5
150x150 S 8
200x200 180 11
300x300 278 17
400x400 376 23
100x240 222 13
150x200 180 11
200x100 80 5
(2,-60) 200x300 278 17
200x70 55 3
240x85 65 4
300x100 80 )
300x150 125 8
300x400 278 1%
400x120 98 6
400x200 180 11
1200x600 560 34
150x150 i8] 12
,,,,,, MSZ EN IS0 7010
. I szerinti -E001 és 200x200 180 17
! -E002 kijarat jeleknél 300x300 278 2
777777 7,55
400x400 376 36
alap 100 56 3
””””” T 4 alap 150 94 6
AT AT Figye“&:ﬁgf IElels alap 200 130 8
:] alap 300 153 12
alap 400 264 16
100x100 80 5
¥ 150x150 134 8
®‘ 777777777777777 I r'[ez"‘_jiloklezes jelek 200x200 180 1
- - : 300x300 278 17
400x400 376 23
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@ FELISMERESI TAVOLSAG

A jelek lathatdsaga

Ajelek méretét a legnagyobb felismerési tavolsag és a teriilet méreteinek alapjan kell meghatarozni.

A nagyobb jelek N
p N
messzebbril x
felismertetGek. =
150x150 200x200 300x300
8m T1m 17m

Felismerési tdvolsag

Magasan és kozépmagasan elhelyezett jelek

A magas elhelyezés( jelek a mennyezeti szinten, vagy a padld felett 1,8 m-nél nem alacsonyabban évé jelek. Ilyen elhelyezés
esetén a folyamatos ldthatésdgot nem szakitjdk meg a jel és az emberek kozott 1évE targyak vagy egyéb dolgok.

A kozépmagas elhelyezésiijelek, az alacsony elhelyezés és a magas elhelyezés kézott, sajdtosan szemmagassagban (1,2-1,5 m]
Lévl jelek, melyek az adott berendezés felhasznaléjdhoz szélnak. Ezek a jelek a berendezés hasznélatdhoz szlikséges kiegészitd
informéacidkat tartalmazzak.

Példa [tlizoltd késziilék]

Az A személy meghatarozhatja a tlizolto
készlilék helyét, mivel latja a tlzoltd
készilék jelet, mely 1,8 méternél
magasabban van elhelyezve, annak
ellenére, hogy a tlzoltd készilék a B
személy altal takardsban van és ezért
nem lathatd. A jel méretét az A személy
és a tlizoltd készllék kozotti tavolsag
fliggvényében kell megéllapitani.

A B személynek, aki a tlizolto készilék
hasznélatdra készil, sziiksége van a
berendezés hasznalatdhoz szlikséges
informaciékra. Ehhez szemmagassagban
szlikséges elhelyezni az informécidkat
kozl6 jelet. A jel mérete olyan legyen,
hogy biztositsa az olvashatéségot.

14



BIZTONSAGI JELEK KIVALASZTASA ®

A biztonsagi jelek kivalasztasa és az elhelyezési magassag

A legjobb utanvilagité tulajdonsédgokat akkor érhetjiik el, ha a jeleket fényforras
kozelébe szereljik, lehetéleg Ugy hogy kozvetlen vilagitast kapjon. Ez biztositja azt,
hogy a jel s6tétben is lathatd legyen.

Menekilési utvonal jelek

Fontos, hogy a menekiilési Utvonal jelek kivetkezetes és tsszefiiggd tajékoztatast
biztositsanak a bent tartézkodéknak, annak érdekében, hogy a tartdzkodasi teriilet
barmely pontjarél az éplletet rendezett médon el tudjdk hagyni, és a gylilekez6helyre
tdvozhassanak.

Ezeket a tdjékoztatdsokat a menekdlési Utvonal mentén elhelyezett szabvanyos
menekiilési Utvonal jelek biztositjdk. A menekilési Gtirdnyt jelzé rendszert az ajték folott
lév és az Gsszes menekllési Utirdnyvaltozdsnal elhelyezett biztonsagi jelek alkotjak.
Szikségszer(, hogy egy menekiilési Gtirény jelhez érve a kivetkez8 jel mar lathaté legyen,
és ez a tartdzkodéasi helyt6l a gylilekezbhelyig folyamatos legyen. A meneklési Gtirdny
jelek elhelyezése a padlészinttél mérve 1,8 m és 2,5 m kozott legyen.

Tiizvédelmi jelek

Ezeket a jeleket Ugy kell elhelyezni, hogy
azok lathatésaga az épllet barmely pontjarél
biztositva legyen. Tz esetén létfontossagu,
hogy a tlizolt6 berendezések elérhetek és
hasznélhatéak legyenek. Ezen berendezések
helyét gyorsan és kénnyen meg kell talalni.
Ehhez 1,8 méter és 2,5 méter kozotti
magassagban [néha még magasabban) a
felismerési tdvolsdgnak megfeleld biztonsagi
jellel kell megjelélni az §sszes tlzvédelmi
berendezést. Ha a tlzoltd berendezés és

a biztonsagi jel a tartdzkodasi helyrél nem lathaté, akkor kiegészitd jeleket kell
alkalmazni. A tlizoltd berendezéseket tovabbd kizvetlenll a berendezés folé vagy

mellé helyezett azonosité jellel is meg kell jellni.

Tilto, rendelkezo és figyelmeztetd jelek

Amikor a kockazat felmérés feltarja a veszély kiilonbozd szintjeit, akkor ilyen jeleket kell
elhelyezni a veszély természetének és helyének megjeldléséhez.

Olyan esetekben, amikor egy bizonyos tevékenység vagy magatartas veszélyes lehet vagy
kockazatot okozhat, tilté jeleket kell elhelyezni, a veszélyes magatartds megtiltdsdhoz,
illetve a kockézat csokkentéséhez.

A szikséges figyelmeztet§ jelek megfeleld elhelyezésével csokkenthet a veszélyes
helyzetek és balesetek meny-nyisége. Kiilonds figyelmet kell forditani a jelek egyértelm(
és j6l lathatd elhelyezésére. A jeleket Ugy kell elhelyezni, hogy az informaciét még a veszély
eldtt kozoljék, tovabba lehetéleg minél kozelebb legyenek a veszélyforrashoz. Példaul, olyan
tertleten, ahol targoncakézlekedés van, az 6sszes odavezetd bejaratnal, el kell helyeznia
targonca

kozlekedés veszélyére figyelmeztetd jelet. A jeleket a tar-goncakozlekedés teriiletén is tobb
helyen telepiteni kell magas elhelyezéssel. Rendelkezd jeleket kell elhelyezni az egyéni

védGeszkozok viselése, vagy meghatdrozott magatartds eléirdsdhoz.

Biztonsagi jelek ipari teriiletekhez

A menekiilési Gtirdny jelolése esetén alapszabaly, hogy barhol tartézkodva a menekiilési
atirdny jel lathaté legyen. Azonban, nagy vagy bonyolult éplletekben, csarnokokban
kockazat felmérés sziikséges annak meghatdrozdsdhoz, hogy a jelek ldthatdak-e, illetve
annak meghatarozasahoz, hogy idészakosan nincsenek-e takardsban. A kockazat felmérés
alapjan sziikséges lehet nagyméret(i biztonsagi jelek nagyon magas, vagy mennyezetrél

fliggesztett elhelyezése.
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B VESZHELYZETI JELEK

Menekiilési atirany jelek az MSZ EN IS0 7010 szabvany szerint

(mm]
400x150 S PP
4005200 Vészkijarat E * Vészkijarat E z
900x300 _ |
M 00 01 M 0002
Vészkijarat E Vészkijarat Vészkijarat E
00: M OEJM(;A M 0(?55
= ﬂ Vészkijarat
M 00 06 M 0(?57 M OEJMES
W . Veszkijarat S AN g\ Vészkijarat st
Eltorlaszolni tilos!
M 0(.;.5'9 M OEJM"I-O M OEJM:I-1
Veszkijarat Vészkijarat Vészkijarat
Eltorlaszolni tilos! j l
0 M 0(?3-2
(mm] (4]
150x150
200x200
300x300
400x400(*)
(*] Ebben a M 00 51 M 00 52 (] M 00 53 (*) M 00 54 M 00 55 M 00 56

méretben is

(mm) (/) >
300x150 . - 3ANACHbIM
. Veészkijarat

& ijorat BbIXOAY BLixon

M 00 61 M 00 62 M 0063 M 00 64

Menekiilési atirany jelek az MSZ EN IS0 7010 szabvany szerint

(mm] (4)
400x150
900x300 i i

M 0072
|.-| M 00 74 M 00 75
Panordma jelek
a 37. oldalon
talalhatok
M 00 77 M 0078
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VESZHELYZETI JELEK B

Menekiilési atirany jelek az MSZ EN IS0 7010 szabvany szerint

(4] (mm)
400x150
) —] 900x300

M 00 79 M 00 80 M 00 81

Kijarat Kijarat
Eltorlaszolni tilos! Eltorlaszolni tilos!

M 0082 M 00 83 M 00 84

() (mm]

300x150
400x200
600x300

M0101 M 0102

BEverioe Everune.

M0103 M 0104 M 0105 M 0106
Panorédma jelek
a 37. oldalon
Sowcime SEncine == emias  talalhatok

M 0107 M0108 M 0109 M 0110

Menekiilési atirany jelek az Eurépai kozosségek Tanacsa 92/58/EGK iranyelve szerint

(mm]

0 300x150

400x200

) ) 600x300

M0131 M 0132 M0133 M01 34

M0135 M 0136 M0137 M01 38

M0139 M 0140 M0141 M 0142

Panorédma jelek
a 37. oldalon
talalhatok

M01 43 M 01 44 M 0145 MO01 46

17



B VESZHELYZETI JELEK

Menekiilési utirany jelek mozgaskorlatozottak részére

(mm]
150x150

200x200 ? |@|

300x300

Vészhelyzetl
Mozgéskorlétozott menekité
kerekesszék

(mm] (/)

150x200
200x300
300x400

=

M 0209

(mm] (4]

400x150
600x200

18
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VESZHELYZETI JELEK B

Nagyméretl menekiilési jelek, tomegtartézkodasra szolgald épitményekhez, kiiltéri rendezvé-
nyekhez, nagyméreti helyiségekhez

(mm]
1200x600
M 0301 M 03 02
M 0303 M 03 04
o (mm]
1200x600
M 03 21 M 03 22
M 0323 M 03 24
(mm]
1200x600

M 03 51 M 03 52

M03 53 M 03 54
19



B VESZHELYZETI JELEK

Menekiilési atirany jelek oszlopokra

(mm]
150x300
200x400

(mm]
150x300
200x400

20

Az oszlop jelek j6l hasznédlhatdak, bonyolult éplletekben, mint parkoléhdzakban, vagy bevasarlé
kozpontokban.

Az 4dbréan l&thatd, hogy az oszlop jeleken azonos szimbdlum méret mellett kisebb a jel mérete.

M 0406 M 0407

A szokasos fekvd elrendezés( jelek
gyakran nem helyeztetéek el oszlopokon,
mivel a szélességi méretlik meghaladja
az oszlop szélességét. A pillér jelek
esetében, nagyobb szimbdlumok
hasznalhaték ezért nagyobb a felismerési
tavolsag.

M 04 34

M 04 35 M 04 36 M 04 37 M 0438



VESZHELYZETI JELEK B

Gyiilekezo0 hely jelek
(mm]
150x150
200x200
300x300
400x400
(mm]
A (74 150x200
H 200x300
(‘5\ 300x400
Vedet tér
M 05 21
(mm]
Gyiilekezd 3“2 ) Gyllekezd ’“z e :Iﬂz Gyilekezd o 300x100
hely "' hely 2''g 2''g  hely 400x150
| - 600x200
M 05 24 M 05 25 M 05 26
Védett ¥; ¥ Védett ¥, ¢ 6 3 Ei)" Védett
tér a“w 2 2w ftér
M 05 27 M 05 28 M 05 29
Utanvilagité szamok és betiik gylilekezo hely jelekhez
(mm)
150x150
L 200x200
m ~ | . 300x300
o M 05 6A M 05 6Z M 05 60 M 05 69 (*]150x75
(1200100
(*) M 0570 (*)300x150
Ajtényito mechanizmusok kezelését mutaté jelek
(4] (mm)
Vészkijarat (*]40x40
A kijarat (*]80x80
elé rakodni 100x100
150x150
200x200
M06 15 300x300
Kijarat
ﬁ w A Kijarat
elé rakodni Nyitashoz Nyitashoz Nyitashoz
forditsa el! forditsa el! forditsa el!
M 06 16 (*)M 0617 M 06 18 M 06 51 M 06 52 M 06 53

Nyitashoz Nyitashoz Nyitashoz

forditsa el! forditsa el! forditsa el! Vésznyit6é

Ajtécsuké (*] Ebben a
méretben is

M 06 93

21




B VESZHELYZETI JELEK

Ajtényitéo mechanizmusok kezelését mutaté jelek

(mm)
70x200
100x300
(mm)
150x200 | p— | /
200x300 7
300x400 I " z\_\\“
| —— _'I_
hizza el! hizza el! nyomja meg! térje be!
M 06 31 M 0632 M 0633
(mm)
100x240

A H
MO(;hé-1 MOZZB-Z

ol O e -
300x100 . B3 huzza eI. huzza el! |, |

400x120 M 06 41 M 06 42
600x200(*)
Nyitashoz

(*] Ebben a nyomja! I
méretben is —

(*) M 06 43
[2”85“150 4 Nyitashoz

X nyomja tenyérrel!

300x70 ey
400x100 M0691 e

G ©

400x200 ‘ | nyita Loyt 12
a rudatl
600x300 =
300x100(*) (*) M 06 90
400x120(*)
600x200(*)
(*] Ebben a Nyitashoz nyomja
meéretben is a rudat!
Eltorlaszolni tilos!
M 06 92 M 06 97 M 06 98

22



VESZHELYZETI JELEK B

Kétoldalas ontapadds biztonsagi jelek livegajtokhoz

=HEal

KiviL

Menekiilési tvonal
Escape route
Eltorlaszol
Keep clear

4] (mm]
Vészkijarat Sy} 100x100
i 150x150

A Kkijarat
elé rakodni 200x200
tilos! 300x300

Unénvilagité
PVC és dntapadd
véltozatban is

rendelhetd
A Kkijarat
elé rakodni
tilos!

(4] (mm]
| p— | 150x200
T 1 200x300
300x400

I
_

Nyitdshoz
hiizza el!

ﬁ
_ I
_ R _

Nyitdshoz

Unénvilagité
PVC és dntapadd

Nyitashoz hizza el! Nyitdshoz ! véltozatban is
huzza el! = huzza el! === rendelhetd
= == M 0802
(4] (mm]
100x240

Unénvilagité
PVC és dntapadd
véltozatban is
rendelhetd

M08 04

23



B VESZHELYZETI JELEK

Kétoldalas ontapadds biztonsagi jelek livegajtokhoz

(mm) 4]
R
400x200 a rudat!
600x300

Unéanvilagitd
PVC és dntapadd
valtozatban is

rendelhetd 4
Vészkijarat
Eltorlaszolni tilos!
(mm) (4]
300x200 Vészki|drat
400x300

Unénvilégitd Emergency exit
PVC és ontapadé
to open

valtozatban is

P TN
i

rendelhetd e

(rm] (4] ,

200x85 a Tiizszakasz-hatar!

300x100 =\ ™ Caukaist
A ztositanl kel

Unénvilagité
PVC és dntapadd
véltozatban is

rendelhetd
Tlzazakasz-hatér!
A et bl st
Fire section border
o e o
(mm)
300x150 ; °
400x200 Fiistszakaszhatar!
Az ajté 5nmiikddd csukddasat
biztositani kell!
(mm) @ o
100x100(*)
150x150(*)
150%200(**) \\
200x300(**) §
300x400(**] -
Tiizgatl6 ajté

méretben is

[**] Ebben a
méretben is

24

(*) M 14 60

Vészkijarat

Eltorlaszolni tilos!

M08 05

Nyitashoz nyomja
-

M08 07

Menekiilési atvonal

Escape route

Eltorlaszolni tilos!
Keep clear

M 0809

Tiizszakasz-hatér!
Az ajté onmiikodd

csukéddsit
biztositanl kell

M 14 30

A\,

(izszakasz-hatér!
cauksdisdt

Fire sectlon
The fire door should provide
automatic closing

Fustszakaszhatar!

Az a|té Snmiikédo csukédasat
biztositani kell!

Nyitashoz nyomja
-

Eltorlaszolni tilos!

Menekiilési Gtvonal
Escape route

Eltorlaszolni tilos!
Keep clear

Flstszakasz-hatar!
Az ajté 6nmikods
csukodasat
biztosftanl kell

Fiatszakaszhatdr!
Az ajt6 3nmakad3 csukbdisdt
biztosftanl kell
‘Smoke section borderl
The smoks door should
provide automatic closing
‘SEwcie

a

Tilizszakaszhatar!

Az ajté 6nmiikddd csukéddsat
biztositani kelll

A
Ay

A

=

(*) M 1462

Eltorlaszolni tilos!

M08 06

¥ Nyitashoz nyomja
a rudat!

M08 08

Vészkijarat

ﬂ Nyltdshoz
nyomja a ri

Push bar
to open

=

M08 10

8moks sectlon border!
‘The amoke door shoukd
provide automatic closing
‘vtz

M 1433

Tiizszakaszhatar!
Az ajté 6nmiikddd csukéddsat
biztositani kell!

M 14 64



VESZHELYZETI JELEK B

Ajtényitdo mechanizmusok kezelését mutato jelek

Ajtékeret megjelold mlanyag 2 mm vastag
csik. Lasd 101. oldal.

M 0695

Rendelhetd 0,39 mm vastag ontapadd vinil
anyagbdlis. Lasd a 103. oldalt.

M 0696

ElsOsegély és biztonsagi berendezés jelek

M 0701 M 0702 M 0703 M 07 04 M 0706

E m .

M 0708 M 0053 M 00 54

®Everizy ®Everiuxe

M07 14 M0715 M0716 M 07 17 M07 18

(mm]
1200x35
1200x57
1200x83

(mm]
900x16
900x27
900x35

(4] (mm]

150x150
200x200
300x300
400x400

Panorédma jelek
a 37. oldalon
talalhatok

25




B VESZHELYZETI JELEK
ElsOsegély és biztonsagi berendezés jelek

(mm]
150x200
200x300 +

300x400 0

Automata kils
deflbrilistor
(AED)

e

Lélegeztetd

ElsGsegélyhely

Defibrillator First aid

M 0733 M 07 34

Mentésl pont, kér]lk
hagy]a szabadon!

e
Szemmoso
telefon

M 07 38

mml @ g
100x60(*) Fiistmentes Kulcsdoboz & &Kulcsdoboz

200x100 74 P e Emergency Emergency

300x150 Iepcs°haz Kulcsdoboz
400x200 - -

M 07 41 M 07 42 M 07 43 ’n

[*) Ebben a
Bt s Kulcsdoboz Veszély
Emergency Sseten
térje be!
@Everiuxe

M 07 44 M 07 45 M 07 46 (*)M 07 50

Biztonsagi berendezés jelek

(mm) (4)

150x150
200x200
300x300
400x400

|.-| M 07 81 M 07 82

Panorédma jelek
a 37. oldalon
talalhatok

(mm]
AL w Defibrillator ”+ Defibrillator

400x150

26



CSIKOK ES PROFILOK ¥
Akadalyok, berendezések és veszélyes helyek megjelélése a menekiilési Gtvonalon
ISO 3864 - 1 a biztonsagi megjeldlések megjelenése az aldbbiak szerint hatdrozza meg:

A tlizvédelmi eszkozdk, helyének megjeldlésére szolgal (az IS0 3864-1
nem tartalmazza, de hatékony médszer).

lll Biztonsagi megjeldlés a veszélyes helyek jeldlésére.

lll Biztonsagi megjeldlés a tiltds vagy a tlizoltdeszkoz és felszerelés helyének jelolésére.
lll Biztonsagi megjeldlés a biztonséagos terilet jelolésére.

lll Biztonsdgi megjeldlés a rendelkezd utasitas jeldlésére.

©00

T ITIITITI TIIIIIIeIeso .

M 25 31 M2532 @ 1200x35
1200x57
T IITIIII I IIIII P
M 2533 M 25 34

Uténvilégjlégfté,

M 06 95 (r:ns?iev muanyag
Utanvilagité dntapadd vinil szalag © 10mx35mm
& & (4) 10mx57mm
10mx83mm

M2571 M 2572

M 2573 M 2574 M 2575

Fényvisszavero csikok a veszélyes helyek megjeldléséhez

Olyan helyeken ajénlott ahol ls()'sorban jérmﬁvek ktjzlekednek Gépek, oszlopok, sarkok, alacsonyabb

NANEIATVE\NNEIAVEE
NN
NN A NN\ e/

M 25 40 M 25 41 M 25 42 M 25 43

Létezik fényvisszaveré-utdnviladgité ontapadd valtozatban is. (v ) (mm]
600x60
Lasd az 95. oldalt. 600x100

M5301 M5302 M5303 M5304

27




% CSIKOK ES PROFILOK
Utanvilagité csikok a veszélyes helyek megjeloléséhez

© Olyan helyeken ajanlott, ahol elsésorban emberek kézlekednek Gépek oszlopok, sarkok, alacsonyabb
szintek, kiallé részek, veszélyes terlletek sth. megjeldlésére szolgal.

Ly ANE 4
WAL
NA/

k ‘ 100 100

2512 M2513 M2521 M2522 M2523 Meretekmm ben

@ Everlux® beiitodést csillapitd biztonsagi megjelolések sikfeliiletekhez és élekhez

Minden éplletben vannak olyan élek és sarkok, melyek a kizleked§ emberekre veszélyt jelenthetnek. Tovabba oszlopok, csdvek
és mas a falbél, jardabél vagy a mennyezetbdl kidlléd akadalyok okozhatnak sériilést a menekiilési Utvonalon haladdknak.

A belitédést csillapitd biztonsagi megjelolések csillapitd hatdsuk kovetkeztében minimalizaljdk a belitédés kovetkezményeit.

Az utédnvildgitas kovetkeztében nem csak csokkenti a belitédés hatdsat, hanem azt meg is elézi, mivel minden esetben lathato
marad, még a fény teljes hidnya esetén is.

A megjeldlések mlszaki jellemzéi:

- Anyag: cellds neoprén.

- Tizalldsag: énkioltd [volt M1 osztaly).

- Uténvildgité anyaggal van bevonva.

[y Tobb beltédést csillapité biztonsagi
megjelolés egymdsmellé helyezésével,
széles védelemmel ellatott teriletet lehet
létrehozni.

A megjeldlések hatoldala magas

900 kotésszildrdsédgl ragasztészalaggal van
elldtva, mely lehet6vé teszi a gyors és
hatékony felszerelést. Sik belit6dést
csillapitét kell hasznalni a 900-tél eltérd
sz8gl sarkok megjeldlésére.

e — :r: « #90°

——

Méretek mm-ben

A sz6g nagyobb 90°%-nal

[

Belitédést csillapitd sik feliiletekhez M 60 41

A megjelolések mindkét belsé feliilete
magas kotésszildrdsagl ragasztészalaggal
van ellatva, mely lehet6vé teszia

gyors és hatékony felszerelést. Ezeket

az élekhez valé belitédést csillapité
megjeloléseket a védelemmel ellatott felllet
noveléséhez egyuttesen lehet alkalmazni

a sfkfelliletekhez valé [mkkszam M 60 41)
belitédést csillapité megjeltlésekkel.

»l

900

/»
I BHY 4
Méretek mm- ben ! Al umr- -

Beltddést csillapitd sarokra M 60 42

900
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TUzZVEDELMI JELEK 1

Tlzolto késziilék és tlizcsap jelek

E v ] (mm]
= 150x150
. 200x200
300x300
400x400
(v ) (mm]
150x200
200x300
(*)300x400
¥
= 2 oy (*) Ebben a
I;rél;zz?.llltgk Tuzcsap méretben is
(*)M 10 31 M 10 32 (*) M 1033
Szillithaté P - - Tlizolté késziilék iz i
(*JM 1035 M 10 36 M 10 37 (*JM 10 38
Minden olyan esetben, amikor a tlizolté berendezés, illetve a jel az adott helyrél kozvetleniil nem lathaté,
nyilakat tartalmazé kiegészité jelolés sziikséges.

o (mm]
150x300
200x400

Panorédma jelek
a 39. oldalon

M 1061 M 10 62 M 10 63 M 10 64 M 10 65 talalhaték

(mm]
1200x35
1200x57
1200x83

M 06 95

Lasd 104. oldalt -
Készletek és
tartozékok
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f TOZVEDELMI JELEK

Tuzolto takaro

(mm]

Tiizolto takaré
150x100 Hasznélilhags tigekalefoaitégéhoz Tizolt6 \\
200x150 takaré &
85x200(*)
120X300[*] "’“‘"
[*) Csak ebben a R ikl
Z almas: mas:
SRR Edény tiizekhez, Meagyulladt m
olajsiité tizekhez, ruhézatd emberek

szemétkosdr tiizekhez | kérbecsavarasara
@Everlu®

Edény tlzekhez,
olajsit5 tlizekhez,
szemétkosdr tizekhez

LA

ﬁ’

(*) M 1102
Tlzolto késziilék azonosito jelek

(mm] O

240x85

Vizzel olté
Hasznélhaté: Nem hasznélhaté:

‘ E®O®®

Fo,poplr éo tuatll  EghetS folydélok  Eghetd gizok Eghess timey  Vlamot fesiiindy

Széndioxiddal olté

Hasznélhat6: Nem hasznélhaté:
NEGEDO®
‘ Eghebs folyadsiok  Eghets plzok Fe, papir éx taxtil Eghets t6rmek
BEverluxe
M 1122

ABC porral olté

Hasznélhato: nuznalhm
NEGER®
§ Fapupiristotl  Mghtolpucbok  Bghefgimk VRO g temec
M 11 24

D porral olté

Hasznélhato: Nem hasznélhat6:

REC®OD

@Everluxe

M 1126

Gazzal olté

Hasznélhato: ,,m,,‘,hm

[A] [C]
NEGERDEC
Fopopk dataxl  Eohots bhyaithok  Eghntiglok VBTSN o timan
@Everluxe
M1128

30

Habbal olté

N

&

R

Hasznélhaté

Nem hasznélhat6:

h@@@

Fa papr éo il Eghets folyadskok  Egheld glaok Egheis Mmek VIS Torditedg

BC porral olté

Hasznélhato:

NG &E D
é Eghw? tolyadékox  Eghets plaok

GEverluxe

M1123

Nem hasznalhat6:

Ne®

Fupopir du tuatll  Egheld Nenek

Tiizcsap

Hasznalhato Nem haszndlhat6:

P, papir da sl

EOOO®

Bghatt folyndblonk  Bighat ghesk Eghuns témek

Széndioxiddal olt6

Hasznélhat6:

Nem hasznélhato:

@Everluxe

M 1127

Ao

s.wmuank

Vilamos tesalliség s

Eam tomek

man t0zsinek oltésdhoz  Hizeinek

aEv:rluu

M 1129



TUzZVEDELMI JELEK 1

Szamozott tlizoltd késziilék azonositod jelek

Atlizolté késziilékek és helylik azonositdsdnak hatdsos és tokéletes mddja a késziilékek szdmozasa. A o (mm]
szamozas segitséget nyljt a biztonsagért felelds, illetve az ellendrzé személyeknek ahhoz, hogy pontosan (4) 240x85
meghatdrozhassék és jelenthessék a sériilt, a hidnyzd vagy az elhasznalt tlzolté késziilékeket. ®

Az azonosité jeleken a szamozésra fenntartott hely a tlizoltd készilék piktogram alatt, a bal alsé sarokban
taldlhaté. Itt 3 szdmjegy elhelyezésére van lehet§ség. A fekete szamok transzparens, dntapadé félidra
vannak nyomva. A tlizolté készilékre ugyanazokat a szdmokat kell felragasztani, mint az azonosité jelre, igy
a tlizoltd készlilékek a tényleges helyiikdn lesznek, és nem keverednek dssze.

Tiizoltd késziilék N°

Vizzel olté
Hasznélhaté Nem hasznélhaté:

POO®

Fa,pepir datoxll  Eghold fotyadliok  Eghetd gleok Egnets témex  VIATIOR fenclitndg

@Everluxe

M 1151
e Széndioxiddal olté R Habbal olté |
Hasznalhato Nem hasznélhat6: Hasznalhato Nem hasznélhaté:
Bghes folyadiiok  BgheaTolzok Ve el pa pepkéemanl  Egheed fimek Po, papir da il ghats folymdbkok  Eghees glaok Bghuis timaic  Vilmon teealitadg
BEverluxe @Everluxe
M 1152 M 1153
Tizolto készilék N° ABC porral olté Tazolts készllsk N BC porral olté
Hasznélhaté: e Hasznalhato Nem hasznélhaté:
& bﬂ % v! Eohess ek Eghetd folyadékok  Egheos piaok "'.":,,':,""" Fuppkéowal  Eghwns témek
@Everluxe @Everluxe
M 1154 M 1155
Tazolt5 készUlék N° [») porra |1 olté l=Noktc Lty Tﬁzcsap
Hasznélhaté: Nem hasznélhaté: Hasznélhat6: Nem hasznélhat6:
2 i DOE
e
Eghts tHmak Papapiréetect  Eghets foludsiok  Mghewspmok  VIemOS fedielg Fu, paplrda taxtl  Eghedf fotymdbkok  Eghets glzok Eghets témek  VIATOR feezlitndg
@Everluxe @Everluxe
M 1156 M 1157
Tlizolt6 készlilék N° Ga’zzal olté Tiizolté késziilék N° sze’ndioxiddal olto’
Hasznélhaté Tt Hasznélhaté: Nem hasznélhat6:
q D) ®
Q o ‘& 2 (v
(S + 6 = (%
Fo, papi b0 il Eghwts flyadibok  Eghesd glaok  VIlamon ferciitadg Eghets timak Eghaté Tolyodéil v"":f_:.'ﬂ“" Fa, papir ée textil Eghetd fémek
s tizeinok otfsdhoz oltfsihoz  tizelnok oltfedhaz uun; ;mu:
M 1158 M 1159

Az Ab-es lap 90 szdmot tartalmaz. A gyakrabban hasznalt szdmokbdl tobb van és egy lap 24 tlizoltd készilék
megjelolésére alkalmas.

(mm]
15x28
Lapméret: A4

15 mm

1 28 mm
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f TOZVEDELMI JELEK

Tlzolto késziilék azonosito jelek

\

Széndloxiddal

(mm]

o
75x200 O
©

\
e

\

S

Habbal olt6é

W
Fa, papir do tuatt
tizoinok olbiedhoz
Hammilhaté:
-3 | itrarox onisdone
@
Eghoed gk
tzminek oftbednoz
Nem hasznéinens:
Eghen fimek
tzwinek alvésdiea
®
Viartos fecalbeig
it oS berancuzion|
Shiaingz

\

porral olté
==
Fa, papir de texcll
et
Haszndlhats:
'¢]
Eghets ghaok
zeinek oRisdhoz
Hasznélhats:
]
®E==]
Hghats fémak
sinek oltbedhor

@Everixe @Everluxe @Everixe
M 1161 M 1163 M 11 64
Thizoltd keészhick N2 Tezot6 készlilék N° Tlizolt6 készlék N2 Thizolt6 készOlék N2
Széndioxiddal - ABC

a Pa, papir éo tautll
g oitiadhar
Nem haszndihats:
(k B ) | Eshess sopucitnc
tilzainak oithsdhor
Nem heszndinets:
Eghoks ghank
Wzsinet okiadhoz
Nem heszrdinets:
@
tlianinok oltiadhoz
®
Vil oty
ot enasaias
oladier

SEverluxe

M1171

Kézi jelzésado keret

(mm]
150x150

32

Hesandihaté:
W JErr
‘
PO | Eghais geook
k] | tomsinek ohisshos
Haszndihats:
A s,
shésiboz
@
Fa, popit éa tuxit
tzainek oltéethez
Nom hasmilhets:
Eghet tomek
zsinek oitiséinoe
BEverluxe

M 1172

W
Pa, paplr da st
bl by
Bl [narmams:
* cibadnah oRfdshor.
Nem hesznéihets:
Eghots gizakc
ek ohtbashaz
. Nem hesznéihets:
(;’ EghetS fémek
tilaminok oltéedhoz
®
Viarooa oasiadg
sk s barancactasi
Oitkedher

@Everluxe

M1173

BEE]
=
Wzeinek otfsshoa
E Hesanéihats:
+ Hzainek ofteshox
BE=
et | | Eets o
Hesznélhwts:
=
oltinéhoz
Nem hanmibihet:
®E=]
Hazeinek oltbedhoz

@Everie

M 1174

Tlizolt6 készOlék N2

.
st
= izeinak albeshez
Vilamos teazlftaty
€1 i beremcbaztest
Shisior
Nom heszndlhats:
@
izwinak olthshoz

@Everluxe

M1175

/A

Széndioxiddal
olté
Hasandilhais:

&
Hasznélhaté:
okbedhox

@
Fa, papir 6o Sl
il

®
Highets femak
tllzeinek oltésihoz

®Everiuxe

M 11 66

Tlzolté készllék N2

Széndioxidda
olté

Hasznélhaté:
Y | e e
Heganéilhatt:  ok]
A (e,
oRbsihcr
@
P, popir ée ol
tllzeinek oitiskhor
Nem haszriilhatt.
Eghetd ek
tllzeinek oRtsedhoz

@Everixe

M1176

Avonatkozé szabvany a menekiilési Utvonalon lévd kézi jelzésaddk kdrvonaldnak megvildgitédsat irja eld. Ezt
legegyszer(ibben utanvilagité kerettel lehet megoldani. Az utanvildgité keret segitségével a jelzésadd még

sotétben is konnyen megtalélhaté és miikodésbe hozhaté.

150 mm

100 mm

M 1290




TUzZVEDELMI JELEK 1

Tlizvédelmi berendezés jelek

(mm]
150x150
200x200
300x300

(**]400x400

[**] Ebben a
méretben is

Panorédma jelek

H8- és fiistelvezetés a39. oldalon
kézl nylté talalhatdk

(mm]
150x200
200x300
300x400

Tiizolt6
létra

@Everlxe

Tiizgatl$ ajté pgars pins Tiiz-és Tiiz-és fiistgatio H&- és fustelvezetés
csukva tartandé! Tiizgatl6 ajté fiistgatlé ajté ajt6 csukva tartand6 kézi nyité

®Everiuxe

M 1259 M 12 60
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f TOZVEDELMI JELEK

Tlazvédelmi berendezés szamok

(mm]

75x150 °
100x200
150x300

M 1300 M 1301 M 1309 M 1310 M13 11 M312 M1313

/

Tldzvédelmi berendezés jelek

(mm] (v ) - . . .
200x85 A\ | Tizeseti A " . F A
I = - = t t
233&23 tokaposolo [l S| ocpesclc I S| i,
X DEveriune ®Everiuxe @Everingy
M 1401 M 1402 M 1403
[*)Bakelitlemezen .
is kaphat6 ﬂ " - . . ﬂ Y o . . ﬂ Szar’az’
—g Gaz foelzaro —g Viz foelzaré —g felszallo
= = = vezeték
M 1404 M 1405 M 1407
A\ izolte A\ | Sprinkler A\| Tizjelzs
X| beliil vannak S| gephaz Y| kozpont
M 1408 M 1409 M 1410
A \| Habbal olt6 A \ | Gazzalolt6 _ HB-és
‘\E kezeld kdzpont ‘\E kezel6 kézpont fiistelvezets kdzpont

M 1411 M 1412

Tiizszakasz-hatar! Fiistszakasz-hatér!
Az ajté 6nmiik6do Az aJt6 6nmiikodo
csukodasat csukodasat
biztositani kell biztositani kell

(*IM 1415

T(izszakasz-hatér! Flistszakaszhatdr!
Az ajté Snm(kdd8 csukéddsst Az até 5nm(kdd8 csukbddsat
biztos(tanl kell blztos(tanl kell
Fire sectlon border Smoke sectlon bordert
The fire door should provide The smoke door should
automatic closing provide automatic closing

Széraztiizivizvezeték Széraztiizivizvezeték HG- és
vizkivételi hely betéplélési pont fustelvezetd

(mm]

JRR Fiistszakaszhatar! Tiizszakaszhatar!
Az ajté 6nmiik6dd csukédasat Az ajté 6nmiik6dd csukdodasat

Bakelitlemezen is biztositani kell! biztositani kell!

kaphaté FE

M 1471 M 1472
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Tldzvédelmi berendezés jelek

Lift és mozgdlépcso jelek

Tiiz esetén
In case of fire
Im Brandfall
A liftet haszndlinl
TILOS!

Do not use
the Iift

Aufzug nicht

Hasznél[a a .

Treppe benutzen

(*IM1521

TUZESET, KARESET

BEJELENTESE

mi tértént ?

hol tértént ?

van-e életveszély ?

a telefon hivészéma ?

MENTOK 104
TOZOLTGSAG 105
RENDORSEG 107
SEGELYKERES 112

E . ;
Veszély esetén

ne hasznalja!

Don’t use In case
of emergency

Tiiz

esetén

A liftet
hasznéini
TILOS!

@Evertuxe

M 1451

Tiiz esetén a liftet
hasznalni TILOS!

@Everluxe

M 15 24

i@

?I

Tiiz esetén
In case of fire

A Itftet hasznéinl
TILO8I

DO NOT use
the Iift

Hasznélja a
Iépeadtl z
Use
the stalrs

TUzZVEDELMI JELEK 1

Ment6k
8 104
Tlzoltésdag &
[y 105
Rendérség
= 107
et 808
e 112
hf?ZEz

R

Tiiz esetén
hasznélja a lépcs6t!

A liftet haszndlni TILOS!

M 1525

Tiiz esetén
Im Brandfall

A Iiftet hasznéinl
TILO8!

Autzug NICHT
benutzen

Hasgznélja a
I6pesbt!

Treppe
benutzen

"4
e

@Evertuxe

(MM 1528

(mm]
150x200
200x300

©0

(mm]
150x150
200x200
300x300

(mm]
(*]100x150
150%200
200x300

[*) Ebben a
méretben is

['] Lift jelek a TvMI
2.4:2021.07.15.
Tlzvédelmi
Mszaki Iranyelv
szerint
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© BIZTONSAGI UTASITASOK

Vészhelyzeti és tlizeseti magatartasra vonatkozoé biztonsagi utasitasok

Atlizeseti és vészhelyzeti magatartdsra vonatkozé biztonsagi utasitdsok, egyértelm( utasitdsokat adnak a személyzet, és az
éplletben tartézkodé személyek részére a vészhelyzeti eljarasokrél. Elhelyezése a menekilési Ut fontosabb helyeire, fébb

csomédpontjaira javasolt [pl.
van a biztonsagi utasitdsokat tanulmanyozni.

(mm]
150x200
200x300

©

36

Blztonségl utasftds
Ha Kioktatott személy észiell, vagy fetéteieal a tiizet:
u 1. MOkBdtease a kil tizjoizésadét.

e 2 HMI a112-00 uﬂ‘lynmmm 6o
ftee n tizoNSsdge

[ * (ozinmen a tdzondst. e
biztohadgos, 6 ha a tcahtésra kiokiatitk.

Ha meghallja a t0iz]elzés:

E 4. Hagyja ol az épilstet « lshets
leggyorsabb Gtvonalon.

o 6. Az Baszos ajt6t caukja be maga mBgBtt.

6. delentiuzzen a gyTiekezs helyn 6o
maradjon ot

Blztonsdgl utasitas
Taz észlelése esetén:
1. MikBdteass a legkdzsiebbi kézl
tlizjelzseadst.
T
a legibzeiebbl gyliekez5 helyre.
Ha meghallja a tz|eizés:
E 1. Hagy}a ol az éplistet a lagkazelsbbl
Kjdraton.
2. Az Baszes ajtét caukja be maga mBghtt.
. 3. Monjon & gyliskez5 holyre:

4. Nyugadtan virakozzon a gyilekez
halyen, amig nem sngedélyezik az
aimenstait.

Ne kockéztasson.
® ::'L“:"“‘;m"_:._m‘mwn ® Ne élljon meg, hogy a
b S személyes térgyalt
daszeszed|e.
M 2810 M28 11

liftek, lépcsék, recepcié kozelébe, sth. olyan helyeken ahol az épiiletben tartézkodéknak lehetéségiik

1. Mdkédtesse a
legkézelebbi kézi
tGz]elzésad6t.

. Ertesftse a tlizoltésdgot.

. Kezd]e meg a tlizoltdst,
ha az blztonségos, és ha
a tizoltdsra kioktatték.
Hagyija el az épiiletet a
legkozelebbl elérheté
Kkijératon.

&

w

0

Biztonsdgi utasitas
™Y 1. Miikddtesse a kézi
t(z]elzésadét.
[#] 2. Hagyla el az épiiletet
) legkdzelebbi kijsraton.

[ 3. Jelentkezzen a
gylilekezd helyen:

TGz sootén tdrje be az dveget.

@verice.

M 2812

szed]e.
Semmiképpen se menjen

vissza az épilletbe, amig nem
kbzllk, hogy az biztonségos.

Evarizy

M 2813

Biztonsdgi utasitds
Ha képzett szomély dszioll vagy gyanfija a tlzet:
u 1. MOkBdteass a kézl tizjelzéaadét.

, Hivia
* \zohBshgot
3. A rendelkazéars 4115 eszkdz3kkel kezd|e
mag a izoltést, ha az bizionzéigos,
& ha a tilzoltésra kiokbatbik.
Ha meghall]a a t0z]elzés:

E 4. Hagyla ol az épllietet & leggyorsabb
dtvonalon.

sz4mot éa érteaftne &

@ & 2z 3sszes aitét coukia bo mege mogatt.

6. Jalentknzzen a gyDiskaz5 halysn &a
maracion ot, amig nem engeckiyeik
az eimel

1. Mo hocktzmmescn,
2. W dijon e, hogry & aemdiysa dngyatt
e
. Soramlkippen se renjen viesza a2 épdetie,
erely s e Engmattyek.

Biztonsagi utasitas

0

& N1 Miikbdiesse a

b legkdzelebbi kézi
tazjelzésadét.

2. Hagy]a ol az épliletet a
=Y legkézelebbl kijraton.

M 3. Jelentkezzen a
B gylilekezd helyen.

7|’M‘R

9 kockizizszan
;mulmm-sw.-'m--w—-—h
3 Somnibigpan ¢o marfen vieas 2 dpcithe.

Emcize.

M 2816

@Errizs.

M 2817

o Biztonségi utasitds

) s

0

Biztonsagi utasitdas

Mozgésukban korlstozott
személyek részére:

Véazhelyzet estén:
g 1. Jusson el az étmenet] védett térhez.
Ha segltségre szorul:
1. Hvjaa gandzn.l:l. vagy a tlzvédeim|
N  megbizotiat a 8 pontos
hm‘lwdﬁl hllyJL Ll
2. Maradjon ott, ahol van ameddig

gy hozzé6rts a segftssgére érkezik.

0 3. Véglg maradjon higgadt.

Py Az dtmenet védett tér az On
védeimét szolgilja.
A logktzelebbl védett tér helye:

7. Térceézza a N sz6mot Ss hivia
tzoltSedgot.

3. A rendelkezésre 4116 eszkdzSkkel oltsa a
tizet, DE NE KOCZAZTASSA sajdt 63
mésok blztonsdgét.

HA MEGHALLJA A TOZJELZES:

1. Hagyja el u cpnmn 1 legkbzelebbl
elérhets kijd

2 Az Seszes |||6| csukja be maga mbgstL.
3. Jelentiazzon a gylioknz5 helyen:

1. No szedje Bssze a szomélyes tirgyalt.
2. No kockértasson,
3. No hasansija a Iitet.

4. Semmiképpon 90 monjon visaza &z
6pliotbo, amip azt nem angodélyealk.

M 2818

M 28 15
e L\‘ ATMENETI
25| VEDETTTER

Tlizesstén a terlilet, hatérolé
‘szerkezotel a tdz, h5- és flst
hatfiealts] védenek

Az Imtézmény menekliés| torve
alaplén a segitség virhaiéan
h belal drkezlki

AZ On tartézkodésll hll:

Orlzze meg, a
nyugalmét és vérjon a
segitség érkezéséig!

Ne hagy]a el a védett
teret kiséret nélkull

M 2819



PANORAMA JELEK sl

Panorama menekiilési atirany jelek

(4] (mm]

200x100

I Rapel e
- o o e Sy -

M 1601 M 1602 M 1603

(mm]
100x100
150x150
200x200
300x300

(mm]
150x 300
200x400

(mm]
150x200
200x300
300x400
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s PANORAMA JELEK
Bizonyos esetekben a panorama jel a menyezetre szerelheto

(mm]

4
200x400
300x600
| |
! M 1632

M 1631

2. Tipusu hajlitott, konnyd, falra meroleges jelek

A 2. tipusu hajlitott falra meréleges jelek az aluminium és a flexibilis tartés jelek tovabb fejlesztett kdnnyitett valtozata, mely 2
mm vastag PVC anyagbél készil behajlitott tartéval. Ezek a konnyitett jelek furds nélkil is egyszer(ien rogzitheték. Alap esetben a
jel két oldalas, hacsak nem kérik egy oldalas valtozatban.

MSZ EN 1SO 7010

(mm]
300x100(*)
300x150

[*) Csak ebben a

méretben. M 17 31
- L=t
(*IM17 32 M 17 33
(mm] (4]
300x150

[*] Egyoldalas jel.

B

I (*) M 17 35

(*JM 17 34

(mm]
300100 "
’ yeszkiarat BY

-

[*] Egyoldalas jel.

(*) M 17 39 (*IM 17 40

(mm]
300x150
[*] Egyoldalas jel.
(*) M 17 44 (*) M 17 45 M 17 46 M 17 47
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PANORAMA JELEK sl

Panorama tlizvédelmi berendezés jelek

(mm]

o
150x150
200x200
300x300
[*) Ebben a

M 1701 M 17 02 méretben is

(*) M 1703

(mm]
150x200
200x300
300x400

(mm]
150x300
200x400
300x600

e
M 17 61

2. Tipusu hajlitott, konnyd, falra meroleges jelek

A 2. tipusu hajlitott falra meréleges jelek az aluminium és a flexibilis tartés jelek tovabb fejlesztett konnyitett valtozata, mely 2
mm vastag PVC anyagbél késziil behajlitott tartéval. Ezek a konnyitett jelek furds nélkil is egyszerlen régzitheték. Alap esetben a
jel két oldalas, hacsak nem kérik egy oldalas valtozatban.

]

(v ] (mm)

170x170

7

M17 71 M1772 M1773
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Im® PANORAMA JELEK

Panorama tlizvédelmi berendezés jelek

(mm]
150x400
200x600

@ Sinalux® panorama jelek az ®Everlux® -tol

(mm]

100x100
150x150
200x200
300x300

(mm]

100x100
150x150
200x200
300x300

(mm]
100x200
150x300

40

®&

M 1801
‘m m
M 1900
n mﬂd"
M 1902
.l
M 1951

B

M 1802

® e
M 1901

9 [

M 1952

i QclicfEls

We f wC
ilj]ile

M 1953

M 1905



MENEKULESI TERV
Menekulési tervek a TvMI 2.3:2020.01.22 szerint

TvMI 2.3:2020.01.22 melléklete javasolja az ISO 23601 és az MSZ EN 7010 szabvany szerinti menekiilési tervek alkalmazasat.
Az éplletben nem kell§ helyismerettel rendelkezd személyek menekiilésének elésegitésére a tlizriadd tervvel egylitt, vagy attél
fliggetlenil javasolt menekiilési tervet késziteni és kihelyezni. Ezeket a terveket

hasznélhatjdk tovabba a tlizoltdsban és a kilritésben résztvevd személyek is.

A menekiilési terveket a kiliritési tervei és a kilritési szdmitdsoknak megfelel8en kell elkésziteni.

Szallodak, iskolak, bevasarlokozpontok, kdrhazak stb. épiiletszint menekiilési tervei

A menekiilési tervek a biztonsagi jelek legfontosabb kiegészitdi. Menekilési terv, az épitményben

tartdzkoddéknak kihelyezett tervrajz melyen a menekiiléshez sziikséges ismereteket tiintetik fel.

Tartalmazhatja tovadbba az kiliritéshez, a mentéshez valamint az elsé beavatkozashoz szilkséges

informacidkat is.

A biztonségi jeleket az 0TSZ 152. § (2] bekezdésben meghatérozott helyeken tobbnyelv(l jelmagyarazattal javasolt kihelyezni.
A magyar nyelv( jelmagyarézaton kivil az angol nyelv(it kdtelezéen, mig egyéb nyelveket opcionalisan lehet feltiintetni.

Elhelyezése a menekiilési Ut fontosabb helyeire, f6bb csomdpontjaira javasolt. [pl. liftek, lépcsdk, recepcié kozelébe, stb. olyan
helyeken ahol az éptletben tartézkoddknak lehet8ségiik van a menekiilési tervet
tanulméanyozni).

Jél lathaténak, elérhetének és olvashaténak kell lennie a felhaszndld szdmara, illetve a kdrnyezetébél tlinjon ki a menekilési
terv, ezaltal is tegye lehet8vé a gyors észlelést.

A menekiilési tervet tartésan kell régziteni.

A menekiilési tervet javasolt tdrsitani az adott helyszinre jellemz6 vészhelyzeti és tlizeseti magatartdsra vonatkozd biztonsagi
utasitdsokkal. Az utasitdsokat fel lehet tlintetni magén a menekilési terveken, vagy azok szomszédséagaban.

— v ] (mm)
MENEKULESI TERV O 400x300
600x400

o @

' 900x600

’ @

TR
] e cams

[P —

] 2 e

L

»
£

=

~

|
il
| T P

>3
£

‘Jf
~
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MENEKULESI TERV

Szallodak, iskolak, bevasarlokozpontok, kdrhazak stb. épiiletszint menekiilési tervei

(mm] v ] — Menekilési tervet 1ISQ 23601:2009 szabvany
400x300 szerint utadnvilagité alapanyagra kell késziteni.
Atervet felhaszndld pontos tartézkoddsi helyét a
menekiilési terven fel kell tintetni [,On itt 4ll
jelélés). Ha az ,.On itt All” ponttdl az Gtirdny Ki
C van jeldlve, akkor a menekdlési Gtirdny

7/. jeloléséhez zold szinl nyilakat kell hasznalni.

ZA

600x400
900x600

@60

A nyilakat tartalmazé menekilési Utvonalat a
gyors és pontos felismerhet8ség érdekében
ki emelnivildgoszold szinnel.

MENEKULESI TERV

B
77777
TRIERIRE

Szallodak, korhazak, idosotthonok stb. szoba menekiilési tervei

(mm) (v ) s A 200x300 mm-es méret(i ® Everlux® menekilési tervek
200x300 @ szalloda, vendéghdz és idésotthon szobdkhoz valdk.

@ A szobakban tartézkodéknak ad tajékoztatast a szoba, illetve az

épllet elhagydsahoz, valamint a tlizvédelmi

) <] berendezések helyérél.
A keretekrél | 4 :[ ‘:[ ‘:[ ‘:[ I
részletek a 110.
oldalon € € > > l-’; > > l-i); 2

m

MENEKULESI TERV

e EE g

o ]
] .8
£ - |@
2 &3]
2 2
[ J [ ]
m i |
] -]
o ] o]
®
] ]
e . Sorta ]

@®Everlue

MHQFL
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MENEKULESI TERV
Tlzjelzo zonatérképek

A beépitett tlizjelz6 berendezés tervezésére és telepitésére vonatkozé TvMI 5.2:2020.01.22. Tzvédelmi szerint belligyminiszter
54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet 161/A. § (6] bekezdésében nem szabalyozott esetekben zénatérkép hasznalata javasolt, vagyis ha az:
a) az épilet tlizjelz6vel védett alapteriilete a 10 000 m2-t nem haladja, vagy

b) az éplletben étesitett automatikus érzékelSk és kézijelzésaddk szama dsszesen legfeljebb 1000.

Az Everlux tlizjelz6 zénatérkép: az alaprajzon azonosithaté médon jeldlt, az egyes zénék elhelyezkedését, nevét, terileti hatarait
abrazolé rajz, mely megmutatja az éptlet f6 bejaratait, f tartézkodasi helyeket, a tlizjelz6 zondk szerint. Ezen felil tartalmazhatja
a kézi tlizjelzés addkat, hé- és fiist érzékel6ket a hangjelzéket illetve a TJK helyét. A zénatérkép konnyet és azonnal érthetéen
abrazolja az épllet kialakitasat, a tlizjelz6 zénakat, és segitségével a helyszint nem ismerd oltdsban tevékenykeddk, gyorsan
azonosithatjak a tliz helyét. A tlizjelz8 zénatérképet a TJIK mellett kell elhelyezni vagy kifliggeszteni.

_ B B (mm]
Tlzjelz6 zonatérkép 400x300
600x400

R Az 0n tartozkodisi helye |
- IR 900x600

@0 000

Jelmagyarazat

o
i ane
[ 126

Féldszint 1. Emelet o

SEvertoe

M HA ZP

Tizjelz6 zénatérkép T
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Figyelmezteto jelek

|

B BB B
BB B B

VANJANI

> BB P Db

Aramiités Vigyazz! Vigyazz!
veszélye! 230 \{_ 400 \{_ Meuginés _ Lezersugar
Wigyéaz | Mérgezd Altalanos Vigyazzl Vigyazz!

anyag __ anyag! veszély! veszélye  Botlésveszély

. &

ey

P>
>

Kameraval Kameraval
Vigyazz! Vigyazz! e Orzott megfigyelt

Az aktlv vezetSk a pv Inverterr8l

Lépcsd Zuhanasveszély el fevluctie in o teriilet terilet

fesziilteég alatt maradhatnak!
Eorizn SEnrion



Figyelmezteto jelek

Vigyazz! T <4
Leesd Fuggo
targyak __ teher! __

A\ /5

Vigyazz! Maré Vigyazz! Robbands- Vigyazz!

o veszélyes -
e anyag! =~ Oxddsanyag  ‘gnyagr, ~ Gydeenyam

>

Robbanas- ; Vigyazz! Vigyazz! ioléaiai
veszélyes Gazpalack! Alacsony Magas BIOlO’gIa'I
h&mérsékiet hdmérsékiet Veszely_;__

@Everlare

légkor!




© RENDELKEZ0 JELEK

Rendelkezo jelek

(mm]
100x100 ®
150x150
200x200
(*)300x300
(*) Ebben a .
méretben is (*) M 2301
Ipari berendezések
6ntapadé
biztonséagi jelei
a 57 oldalon
lathatok
(*) M 2305
(*) M 2309
(mm] ©
150x200
200x300

Fejvédd
viselése
kotelezo!

SEwrizie

M 23 31

O

Kézvédd
viselése
kételez5!

@Eumime

M 2333

®

Hallasvédd
viselése
kotelez&!

M 2338

46
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(*) M 2302 (*)M 2303 (*) M 23 04
M 2306 (*)M 23 07 (*)M 2308
!! O
Q'
F‘g\"]l v

M 2312

(*IM2310 M23 11

®

Lébvédd
viselése
kételez&!

M 2332

Légzésvédé
viselése
kételezo!

=

M 23 34

@

Hajsapka
viselése
kételezd!

M 23 39

Arcvédd Részecskesz(ird
viselése viselése
kotelez&! kotelezd!

Szemvédo
viselése
kotelez&!

=)

M 23 37

.
Testhevederzet
hasznélata
kételez6!

@Ewrizie

M 23 42

e

M 23 36

ey

M 23 35

Védtruha
viselése
kdtelez!

Munkadv
hasznaélata
kotelezo!

M 23 41

®Everloce.

M 23 40



TILTO JELEK ©

Tilto jelek

0 (mm]
150x150
200x200
300x300
Ipari
berendezések
e e dntapadd
M 2401 M 2402 biztonséagi jelei
a 57 oldalon
@ @ l&thatok

M 2403 M 24 04 M 2405

M 2406 M 2407 M 2408

M 24 09 M 2410 M 2411 M 2412 M 2413
0 (mm]
150x200
200x300

2

Vizzel oltani
tilos!

M 24 30

Dohanyozni Gydltétorrés . .. llletékteleneknek A daru
= alkalmazésa és Nem ivoviz! o hat6sugaréb
tilos! bevitele tilos! _ — belépni tilos! tartézkodnl tllos!

M 24 31 M 2432 M 2433 M 24 34 M 24 35

Epitési teriilet! . o . L yis
llletékteleneknek Gyalggo§ok Nem kijarat! Er.lntenl Radlf)telef?n
belépni tilos! szamara tilos! tilos! __ hasznélata tilos!
M 24 36 M 24 37 M 24 38 M 24 39 M 24 40

47



© TILTO JELEK
Tilto jelek

(mm] 0o

150x200
200x300

Tiiz esetén a liftet

hasznalni TILOS!

M 24 41

(mm]

150x150
200x200
300x300

?@

Ipari
berendezések
6ntapadé
biztonséagi jelei

M 24 51

a 57 oldalon
lathatok
M 24 58
(mm] (v ]
150x200
200x300

Teherfelvoné!
Személyszillitds
tllos!

M 2471

@

TILOS A DOHANYZAS
DOHANYZASRA KMELOLT HELY T
‘SMOKING AREA INTERDICTION DE FUMER =
TUz ossén et e Korlaton
hasznéilla a Iépcsét! SESTO BSIES — étmészni
S T e

M 1525 M 24 42 M 24 43 M 24 44
M 24 54 M 24 57

®Everion

Targoncakozlekedés
tilos!

@t

M 2473

®

Kerékpar
kozlekedés tilos!

M 2478

48

M 24 60 M 2461 M 24 62
Bekapcsolni
tilos!
M 24 72
A Kardra és z -
Isez_ze.l Py Pes'zmt_ek?rrel Gyer’me_ke_knek
beyuini tilos! viselése tilos! belépni tilos! belépni tilos!
M 24 74 M 24 75 M 24 76 M 24 77

Allatokat Fényképezni Sisakban Etkezni
behozni tilos_ tilos! belépni tilos! tilos!
M 2479 M 24 80 M 2481 M 24 82



Osszetett jelek

/%)

@

Targonca . t,A daru,b
" P atésugaraban
kozlekedés! (;167Kk0dni tilos!
@®Everluxe
M 2502
= <4 Fejvédd
Fuggo hasznalata
teher! kotelezd!
@Everluxe
M 25 04
M aré Kézvédo
0 hasznalata
anyag: kotelezd!

SEverluxe
M 2506

OSSZETETT JELEK 28

A®

Gyulekony Nyilt l4dng hasznélata
anyag és a dohanyzas tilos!

®Everluxe

M 2501

A®

z Mozgé gépbe
Veszely! ", iniftilos!

®Everluxe

M 2503

P J— Fejvédd

Vlg"y?ZZ. hasznalata
Leeso targyak! kotelez6!

@Everluxe
M 2505
Merg EZO Legzesvedo

hasznalata

anyag: ! kotelez6!

@Everlwe
M 2507

(mm]
300x200
400x300
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i INFORMACIOS JELEK

Szoveges jelek
(mm]

200x100

300x150

400x200

SEwrize

M 26 45

Laboratérium

?||||||
?||||||

M 26 49

Miihely

M 26 53

®Evoricoe

M 26 57

Teakonyha

SEwrize

M 26 61

ZEZ
N g N
o~ f o~
& i gé

® Sinalux‘jelek az ®Everlux® - tél

@Ewrine

M 26 46

Latogaték

M 26 50

NGi 61t6z6

M 26 54

Tolni

OEwrime

M 26 62

Férfi 61t6z6

ZI
ga
= i

Kényvtar

<
N g
o~ §
Nt

Lift

<
N s
o §
a1 §i

Nyitva

<
[
o~
Ul
13,1

<
)
o~
ol
o~

Recepcid

®Everias

M 26 44

Konyha

SEwroe

<
N
o~
N
<)

Maganteriilet

SEvarizxe

<
)
o~
o~
=)

Zuhanyzé

SEwrioe

M 26 64

(mm] ()
200x100

300x150 '
400x200

Toilets

®Sinalic

=He

=
=
S

=i
S

M 26 65
M 25 51
$ WC
M 25 55
M 25 59

f Toilets

SSirala

M 26 66

—
S
O

Sinslincy

M 25 60

'I' Toilets

®Sinalicn

M 26 67

(mm]
75x150
100x200
150x300

@
=3

@Sinaluos.

M 2671 M 2672
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INFORMACIOS JELEK i

@ Sinalux’ jelek az ®Everlux® -tél

HE O

®
(*I M 26 82 M 2683

®Sinaluxa @ Sinaluxe @Sinaluxe

M 26 84 M 26 85 M 26 86 M 26 87 M 26 88

[
Y7

#i

M 26 89 M 26 90 M 2692 M 2693

o

<
NG
£ o §
< §
=

:
i

i

M 26 94 M 26 95 M 26 96 M 26 97

%||||||||||||

i
i

M 26 99

<
N
~3
o
=

M 2702 M 2703 M 27 04

g

.
o,
]

M 2705 M 2706 M 2707 M 2708 M 2709

3
=
)
=

Al b

£

M 2715 M 2716 M 2717 M 2718 M 2719

(mm]
(*]100x100
150x150
200x200
300x300

[*) Ebben a
méretben is
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@ ALUMINIUM JELEK

Aluminium anyagu utanvilagito biztonsagi jelek

(mm] (4 I
200x200
300x300
400x400
600x600

M 2901 M 2902 M 2903

(mm) O
Nyitdshoz nyomja a rudat!
A
400x600 e o
600x200(*] 1' —
7 R (*) M 29 21
(*] Csak ebben a
Vedetttér
M 29 11 M 29 12
y o | ]
300x150 yitdshoz nyomja z ee s
400x200 = Veszkijarat
600x300 . .- . ..
Eltorlaszolni tilos! Eltorlaszolni tilos!
M 29 22 M 29 23 M 29 24

(mm] 4]

M 29 31

M 29 32 M 29 33 M 29 34 M 29 35

M 29 36 M 29 37 M 29 38 M 29 39

(mm]
150x300
200x400
M 29 42 M 29 43 M 29 44 M 29 45 M 29 46 M 29 47
(mm]
600x200

M 2952

M 2957 M 2958
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A biztonsagi jelek anyaga 1 mm vastag aluminium

R

~

ALUMINIUM JELEK @

(mm]
200x200
300x300
400x400

(mm]

—— ~ o
A\ Tizeseti TR Py Erra . XY YTy (*1150x200
fékapesolé X Gaz féelzaro N Viz féelzaré Praigete
M 29m7-1 M 29M7n2 M 2:?M'7-3
Széraz B N
felszallé ;\\ A\\ Napelem’ (*) Ebben a
vezeték = X IekapCSOIas méretben is
M 29 74 (*) M 2975 M 2976
Tz esetén ° [m m]
I e y 0 o
A liftet hasznéinl ‘ ‘ ‘
:; mune |M| Aliftst @ Ann:' Iy::lnnm @ Alm:‘ II;;ImIInI
mmlm hasznélinl DO NOT uss prram—
TiLOS! the It benutzen
Hasznélja a 5
Ipeatl . ) Hasznélja a Hasanélja a
Use the stairs HT:;::E;" 74 ﬁ “':f:“ 74 ﬁ I-‘r::l "4 ﬁ
Treppe benutzen _|-|"_ the stalrs _|-|"_ benutzen r
M 29 81 M 29 82 M 29 83 M 29 84
‘Di/‘—l ‘Qi/‘-l
Kameraval Kameraval
Wi e e Orzott megfigyelt
Az aktiv vezetSk a pv Inverterr&l 0o -
e terulet terilet
M 28 86 M 28 87 M 28 88

Aluminium tartozékok a 2. tipusu és a panorama jelekhez

150mm
200mm
300mm
400mm
600mm

egy oldalas

két oldalas

Az ®EverluxaL jel
lehet:

1 Tipus - fallal
parhuzamosan
szerelt;

2 Tipus - falra
merélegesen
szerelt
tartészerkezet
segitségével;

M 43 51

Panorama jel - A
panorama jelet
két jelbdl lehet
6sszeépiteni
tartészerkezet
segitségével.

M 43 52
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@ Everlux®

ONTAPADO UTANVILAGITO




ONTAPADO JELEK

Szoveges menekiilési atirany jelek az MSZ EN IS0 7010 szabvany szerint

(mm) (4]
400x150 Vészkijératg * Vészkijarat 5 ﬂ Vészkijarat E 9

M0001Z M 00 027 M 0003Z
MOOE.ZZ MOOE-;Z MOOEMS_Z
MOO-(EJH‘?-Z MOO.:I“EJ-Z MOO.;Z_Z

Kiegészito jelek menekiilési utiranyjelek az ISO EN 7010 szerinti jelekhez

(mm]
100x100(*)
150x150
(*) Ebben a

méretben is
M 00 51Z M 00 522 (*IM00 53Z (*) MO0 542 M 00 552 M 00 56Z

Menekiilési utirany jelek az MSZ EN IS0 7010 szabvany szerint

(mm] O
300x150
400x200

M0101Z M0102Z M0103Z M 01047 M 01052
M0106Z M0107Z M0108Z M0109Z M0110Z

Menekiilési atirany jelek mozgaskorlatozottak részére

(mm]
150x150(*)
150%200

(*) M OZ.E.EZ Menekitiszék

M 02 09Z M 05 237

MSZ EN 1SO 7010

HE

(mm]
150x300

)

M 04 31Z M 04 327 M 04 33Z M 04 387
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ONTAPADO JELEK

Ajtonyitdo mechanizmusok kezelését mutato jelek

4] (mm]

(*)40x40

Nyitdshoz Nyitdshoz Nyitdshoz . " 100x100

forditsa el! forditsa el! forditsa el! forditsa el! AJté6 vésznylté Vésznyito 150%150

(*IM 06172 M 06 51Z M 06 52Z M 06 53Z M 06 54Z M 06 57Z M 0693z [(*]Ebbena
méretben is

(mm]
(*]70x200
(*)100x300
E 100x240
()M0601Z  (*) M 06022 M0681Z M 06 827
(4] (mm)
L= L — 150%200

__

Nyitdshoz Nyltéshoz Nyitdshoz Veszély esetén
hiizza el! hiizza ell nyomja meg! torje be!
M 06 31Z M 06 32Z M 06 332 M 06 342

~ | - - (4) (mm]
= Vészkijarat 00200

Eltorlaszolni tilos! Eltorlaszolni tilos! 600x300

€Ewrtae

M 06 927 M0697Z M 06 987

Nyitishoz SRR
nyomja tenyérrel! 300x100

B 400x120
M 06 90Z DM Dé'612 600x200

Elsosegély és biztonsagi berendezés jelek
(4] (mm]
Y o 150x150
-} & 200%200

M 07 142 M 07 15Z M 07 16Z
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ONTAPADO JELEK

Tldzolto késziilék, tlizcsap és tlizoltotakard jelek

(mm] 0o

150x150
200x200

[*) A jel kivulrgl
lathaté

M1001Z M 10 03Z

(mm]
150x200
200x300

N

@emris

M 10 06Z (*) M 10 082

Tiizolté o

M1031Z M1033Z

M10362

Tlzolto késziilék és tiizoltotakard azonosito jelek

(mm]
75x200 @

F

ez
ez

.

Vlzzelolto
= 0= 6=
OE= BEE] BE=]
SE=] SE=]
O O] o=
M 11612 M 11622 M 11632

Gizolt6 W
\ I s ¥

1/14

\
R

ABC
porral olté Gézzal olté

W ==

OE] ©E=

M 11 647 M 11 65Z M 11 66Z M 11022

Tlzvédelmi berendezés és kézi jelzésadod jelek

(mm]
80x80(*]
100x100(*)
150x150
200x200

M1201Z (*) M12072

[*) Ebben a
méretben is

BAEEEBN

M 12087

M 12092 M 1210Z

(mm]
150x200
200x300 \\ & & \\
300x400 \ \ \ }
Ta:

M 12 567 M 12 572 M 12 587 M 12592
[mm] Tiiz asetér_l
150x200 e N

A Iifiat hasznsin
TILOSI

Veszély esetén
ne hasznélja!

Don't use In case
of emergency

M1523Z

M 15212

58

TGz esetén a liftet
hasznélnl TILOS!
1

S nouu:rm s Ammu mcnr

Tliz N TOz esetén Thz esetén

esetén § In case of fire \ Im Brandfall

A llftet A IHimt haseniinl Alllhlll-u il
t hesznéinl TR @

I@ »

Tiiz esetén
hi élja a lépesdt! Hasandlla a up-m
M 15 247 M 15252 M1526Z M1527Z M15282



ONTAPADO JELEK

Ipari berendezések biztonsagi jelei

Ontapadé utanvilagité jelek, kapcsoldk SO0 It
azonositdsdhoz. &) (8 65 6 L 230
777777 .9. g <5 ~9. -Q-
Egy iv 10 vagy 20 darab matricét tartalmaz. Lo TV o
Z3omm  EE M 27 81Z

Ezek a matricék ipari felhasznalasra késziilnek és a gépek, berendezések hasznélata sordn

fellépd veszélyek jelolésére szolgalnak. A matricdk hajlékony dntapadé vinil alapanyagon vannak
és egy fv 9 vagy 18 darab matricat tartalmaz.

) /ﬁﬁ%\/ﬁ\ b

®Evria SEverioc ®Evoria’ SEveriuax” SEveriux®

M 27 21Z M 27 227 M 27 23Z M 27 247 M 27 25Z

>

>
B
>
>
P>
B>

®Everin

M 27 267 M 27 272 M 27 282 M 27 292 M 27 30Z M 27 31Z
© (mm]
@ @ % .
M 27 41Z M 27 42Z M 27 442 M 27 452
M 27 47Z M 27 482 M 27 497 M 27 50Z M 27 512 M 27 52Z
o (mm)
2 60

®
®@
@
®
@
&

®Everiux’ @Evertin ®Evertin @Evertint ®Everiund

M 27 61Z M 27 627 M 27 632 M 27 64 M 27 657 M 27 667

@
&
®
@
&
®

SEwrtar @Ewria SEvartor SEvartioc OEverlux

M 27 672 M 27 68Z M 27 69Z M2770Z M 27 712 M 27 72Z
4] (mm]
G @ 0 ° -
M 27732 M 27 74Z M 27 75Z M 27 76Z M 27 772
mm
*Qol Szg, A“és”o *\‘és/,o A“és”o bg‘t—leii//,_ b.,x;t-“*-i//, g Kiilss é[tméril
§ S < » 3 % 2 N N % & % 75
o @ o 3‘0@ o @ 5 @ " 6 @ @ belsd &tmérd
9, o R C)
Yoq; 515° mj aW %mja\"o %mja‘,‘ Gom® Gom® 30
M 27 91 M 27 92 M 27 93 M 27 94 M 27 95 M 27 96

Egy iv 9 vagy 3 6ntapadé matricét tartalmaz
[*] Csak 9 darabos iven.
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@ Everlux:LLL

ALACSONYAN ELHELYEZETT UTANVILAGITO
BIZTONSAGI JELEK




§ LLL RENDSZER

Alkalmazott jogszabalyok és szabvanyok

Az alacsonyan, a padldszinten elhelyezett utédnvildgité rendszer alkalmazésat el8szor a legkockazatosabb teriletek jogszabalyai,
igy az FAA 1984-ben a légikdzlekedésben, valamint az IMO rendeletet 1989-ben irta eld.

Az uténvildgitd technoldgia fejlédését kivetve mas szervezetek is elkezdték a rendszer szabvanyositasat.

Az 150 16069:2009 szabvany hatrozta meg a menekilési Gtiranyt jelz& rendszereket (SWGS-eket], melynek alkalmazasat a
54/2014. [XII. 5.) rendelet (0TSZ) Magyarorszégon is kételez6vé tette.

A tdrggyal kapcsolatos fontosabb szabvanyok:

ISO 16069:2009 - Grafikai jelképek. Biztonsagi jelek. Menekiilési Utiranyt jelzé rendszerek [SWGS-ek]

ISO 3864-1:2011 - Grafikai jelképek. Biztonsagi szinek és biztonsagi jelek. 1. rész: Munkahelyi és kozteriileti biztonsagi jelek
tervezési alapelvei.

EN 1SO 7010:2020 Grafikai jelképek. Biztonségi jelek. Munkahelyeken és kozteriileteken alkalmazott biztonsagi jelek

ISO 15370: 2100 - Hajdk és tengerészeti technoldgidk

IMO rendelet A:752(18]

NFPA térvényksnyv 101

Elhelyezés és felszerelés

Falra szerelt jel- és vezetovonal rendszer

Afalra szerelt jel- és vezetévonal rendszer szerkezeti ragasztéval kozvetleniil a falra rogzitheté.

Az IS0 16069 szabvany szerint a rendszert az aldbbiak szerint kell a falon rogziteni:

A2 méternél nagyobb szélesség(i folyosdkon a rendszert a fal mindkét oldalén folyamatosan kell kiépiteni.

Ha a folyosé szélessége 2 méternél kisebb, a rendszert elegend6 csak az egyik oldalon kiépiteni. A kiépitést azon az oldalon kell
elvégezni, melyen a tlizolté berendezések taldlhatdk. Ha a folyosén tlizoltd berendezések nincsenek, akkor arra az oldalra kell
telepiteni, amelyiken a folyosd végén Lévé ajtén a zar talalhaté.

Az utéanvildgitd vezetévonal felsé éle nem lehet a padlé szintjétél szamitva 40 cm-nél magasabban.

Padlora szerelt jel- és vezetdvonal rendszer, valamint ontapado cstuszasmentes korongok

A padléra rogzitett jel-csik rendszer a csik hatoldalan lévé magas kitésszildrdsdgl ragasztofilm segitségével - a szilikon szalag
eltdvolitdsa utdn - kozvetleniil a padléra szerelhetd.

Fém korongok

Az @ Everlux® cslszadsmentes utanvildgitéd csavaros fém korongok kénnyen felszerelheték. A korongokat fémracsos padlézatra
tervezték - igy ezeket [épcsék, Uzemcsarnokok, félemelet szintek, tetén 1évé jardak, nehézipari dsszekotd hidak, stb. esetén
alkalmazzuk. A felszereléshez a koronghdl kidllé csavart &t kell flizni a rdcsozaton, majd a masik oldalrél szarnyas anyaval kell
rogziteni.

A csavarnélkili @ Everlux® fémkorongok @ Everlux® szerkezeti ragasztéval kozvetlenll a padléra ragaszthatd. Alkalmazésat olyan
helyeken javasoljuk, ahol az ntapadé valtozat nem hasznalhaté.

Muszaki adatok

Falra szerelt jel- és vezetdvonal rendszer:

Két mm vastag merev mianyag, magas utanvilagitasi jellemzékkel, melyet mar 25 lux kdrnyezeti vilagitas esetén is elér.
Padléra szerelt jel- és vezetbvonal rendszer, valamint dntapadé csiszdsmentes korongok:

Ontapadé és cstszasmentes 0,62 mm vastag polikarbonat magas utanvilagitasi jellemzékkel, melyet mar 25 lux kornyezeti
vildgitds esetén is elér.

Fém korongok:

Magas érzékenységl, 60 mm atméréjl utdnvildgité korong, melynek van csavaros valtozata is. A csavaros valtozat kozépen
egy 60 mm hosszU csavarhoz csatlakozik, mely egy specidlis téglalap alaku alatét kozvetitésével, szarnyas anyaval régzithetd.
Felszereléshez az anyat nem kell lecsavarni. csak meglazitani. A polikarbondt utdnvilagitasi jellemzG6i magasak, melyet mar 25
lux kornyezeti vilagitads esetén is elér

Nyomtatas:

Szitanyomas, kivalé mindségl, fényes, UV-all6 festékkel, amelyre a garancia b év

Feliilet:

Antisztatikus és konnyen tisztithaté, padléjelek esetében csiszdsmentes.

Kémiai jellemzok:

Nem radioaktiv, foszfor- és 6lommentes, nem mérgezd.

Az utanvilagitas fénysiiriisége:

A fénykialvasi fénysiiriiségi tulajdonsagokra vonatkozo minimalis kovetelmények az I1SO 16069 A melléklete szerint:

Gerjesztés 1000 luxszal 6500 K tipusu hidegfényi fényforrassal 5 percig
Az utanvildgitas fénysirlsége [mcd/m?

A fényforras kikapcsoldsa utan A fénys(rliség még nagyobb

eltelt id8 L 2l mint 0,3 mcd/m?
ISO 14069:2017 140 20 1800 perc
@ EverluxtLLL 150 21 2000 perc
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Muszaki adatok

A telepitett alkotdelemek fénysiiriiségére vonatkozo minimalis kovetelmények az 1SO 16069 szerint:
Gerjesztés 25 luxszal 4000k - 840 tipusu hidegfényii fényforrassal 15 percig
Az utanvildgitas fénysirisége (mcd/m?)

A fényforras kikapcsolasa

utén eltelt idé 10 perc 60 perc 90 perc
ISO 16049:2017 30 7] 5
@ Everlux:LLL 80 10 5,5

Az 6ntapadd és cslszdsmentes utanvilagito padléjelold csikok és jelek fényslrlisége alacsonyabb lehet a polikarbonat védéréteg kovetkeztében.

Low Location Lighting System - Alacsonyan elhelyezett utanvilagité rendszer

A tliz esetén keletkez§ flist az egyik legveszélyesebb tényez4. Megneheziti, s6t bizonyos esetekben lehetetlenné teszi a menekilést,
mivel a rossz l&tasi viszonyok miatt panikot, valamint flistmérgezést, esetleg halélt is okozhat.

Az @ EverluxtLLL olyan kiilonleges rendszer, mely lehetévé teszi, hogy a menekilési Gtvonalak megvildgitottak legyenek, valamint
egyértelm{en és folyamatosan mutassék a helyes menekiilési irdnyt a kijarat, a biztonsagos hely felé. A tlzoltd berendezések

elhelyezésének jeldlése egyértelm( a menekilési Utvonal mentén.

Az @ EverluxtLL kiilonlegessége az egységes és folyamatos informaciékozlés a teljes menekilési Utvonal mentén, lecsdkkentve a
panik kialakuldsanak és az eltévedésnek a veszélyét.

54/2014. (XI1. 5.) (OTSZ) és az IMO A: 752 (18] rendelet kételez8vé teszi, az MSZ IS0 16069 szabvany szerinti alacsonyan elhelyezett
utdnvilagité rendszer biztonsagi vildgitdssal egyltt torténé alkalmazasat, illetve olyan helyeken vald felhasznaldsat, ahol biztonsagi
vildgitds nem sziikséges.

@ EverluxtLLL rendszer Uj generacids utdnvildgitd anyagbdl készil. A rendszer kivaldan alkalmazhaté olyan helyzetekben,
amelyekben nagyon gyenge kornyezé vildgitas (padlészint) esetén kell magas utanvilagitd képességet elérni.
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Utanvilagitdo menekiilési utiranyt jelzo rendszer

Az 150 16069 (Menekilési Gtirdnyt jelz8 rendszerek (SWGS-ek]) szabvany a magassag szerint harom féle elhelyezést hatéaroz
meg:

O magas elhelyezés(i @ Everlux’ utdnvilagitd jelek [1,8 m felett), melyek messzirgl lathatdk.

O kozépmagas elhelyezés(i @ Everlux® utanvildgité jelek, melyek az alacsony elhelyezés és a magas elhelyezés kozétt sajatosan
szemmagassagban vannak, és kiegészitd olvasandé informaciokat kdzélnek.

Oal acsony elhelyezesu @Everlux LLL utaHV|lag|tOJ elek, a padloszmten vagy a padloszmt felett kis magassagban

Az @ EverluxtLLL rendszer az alabbi 6sszetevokbol all:

Falra szerelt 2 mm vastag, merev utanvilagité vezetévonalak és biztonsagi jelek. Az ISO 16069 szerint az alacsony elhelyezés(
vezetbvonalak padldszint feletti legnagyobb magassaga 0,3 m lehet.

CsUszasmentes, ontapadé polikarbondt vezetévonal, melyet kozvetleniil a padléra kell ragasztani.

Padlo vezetdovonal csik Fal vezetovonal csik Biztonsagi jel

b4
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Példa a teljes menekiilési utirany jelrendszerre

Az 6sszes zsdkfolyoséba nyild (nem Avezetévonalban [évé jel mutatja a A lépcsbk megjeldlése merev

kijarati) ajtét meg kell jeldlni az tlzcsap helyét. vezetvonallal a falon és [épcséfokok
ajtét elkertld, falra szerelt mlanyag homlokfellletén. A [épcséfokok éleinek
és padléra ragasztott polikarbonat megjelolése L alakl dntapadés
vezetévonallal. polikarbonat jellel

Cslszdsmentes 6ntapadds korongok padlé megjeléléséhez. Vészkijarati [jobbos) ajté megjelolése vandalbiztos alumiium
A padlén egyenletesen elosztva, a nyillal mutatja a menekilés  sinbe szerelt csikokkal.
irényat.
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Flgg6leges (falon elhelyezett) alkalmazas
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Fal megjelolo vezetdovonal csikok

M 3101

D DDDD DD DD

M 3102

AAAAAAAAAA

M 3103

A B B
d B H [

Fal és lépcscfok él megjelold csikbk.

@ Everlux®LLL Polikarbonat padloé és lépcs6haz megjeldlo csikok és jelek

M3110 M3111 M3112 M3113  M3114
(**) M 31 21

(*) M 3122

IIIIIII&
2222230533353 >>
AAAAAAAAA/S:E:

(mm]
1200x35
1200x57
1200x83

o

(mm]
800x57
800x83

o

Ajté megjelold
csikok

(mm]
(**]800x35
(**]800x57
(**]800x83
(*)2000x35
(*)2000x57
(*)2000x83

®

Aluminium sinek
(lasd a 113. oldalt]

(v ) (mm]
1200x37

o 1200x57
1200x83

CsUszasmentes

6ntapadd megjeldld
csikok

(mm]
57x107
83x158

o

Nagyméretl 6n
tapadé padlé
jelek, lasd a 71.
oldalt

CsUszasmentes
6ntapadds jelek
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Csuszasmentes utanvilagito vinil szalagok padlohoz

(mm]

10000x57
10000x83

o
10000x37 @)
@

G G

M3171 M 3172
M 3173 M 3174 M 3175

Aluminium alapu LLL csikrendszer padloé alkalmazashoz

(mm] v ]

1000x37
1000x57
1000x83

Ha a két alkotot
[alufinium profil és
csik], jelezni kell.

Ezek az utdnvildgatd LLL csikdk flexibilis aluminium alapra késziilnek. A 0,4 mm vastag ASTM International
Szabvéanyligyi szervezet altal értékelt csliszdsmentes megoldés, mely problémds fellileteken szényeggel

bevont, vagy texturalt padlék esetében alkalmazhaté.

M 3181

' DDODD DD DD DD D

M 3182

VI TITIISS

M 3183

AAAAAAAAAAA

M 3184

I TIIISS

M 3185

® Everlux-LLL labnyom sziulettek
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Az @ EverluxLLL [dbnyom sziluettek felhasznalhaték a menekilési Gtvonalon a menekilési Gtirdny és a
nyomvonal kijeldlésére. A ldbnyomok 0,3 mm vastag, dntapadé cslszdsmentes polikarbonatbél készilnek.

220mm

88mm

M 3150
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Csuszasmentes ontapadd , L alaku lépcso megjelolések

A lépcséfok széleinek megjeldlésére szolgal. Egy iven 4 db
megjeldlés taldlhatd, mellyel két [épcséfokot lehet megjeldlni.

37mm

220mm

88mm M 3151

Minden lépcsésorban az elsd és az utolsé épcsbfokot teljes
szélességben meg kell jellni. Ehhez a M 31 31 megjeldld
csikot hasznalja.

® Everlux” utanvilagito vinil csikok karfak jeloléséhez

Hosszlisag Szélesség

M 0696 900mm 16mm
27mm

35mm

Ontapadé 0,32 mm vastag Hosszlsag Szélesség
vinil vltozat is létezik 10000mm 16mm
27mm
35mm
57mm
83mm

M 2575

@ Everlux® korongok

60mm ( ]
© 04mm O @ 0 r;'r:[]

M 31 65 M 3166 2100

Cslszasmentes 6ntapadds korongok padlé megjeldléséhez.
260 - egy iv 18 korongot tartalmaz;
2100 - Mennyiség egysége darab.

M 3161 M 3162

60mm

1.45mm
60mm
5mm

M 3163 M 3164

Korongok, olyan helyekre, ahol 6ntapadd korongok nem
alkalmazhatdk.

Korongok fémrécs padlék megjeloléséhez [1 doboz 12 darabot
tartalmaz).
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@ Everlux® aluminium lépcsé élvédo

Az aluminium profil specidlis kialakitdsa, megvédi a [épcso éleket, tovabba biztositja az [épcsé él lathatdsagat a vildgitds hidnya
esetén is. Az élvédébe mind a jaréfellileten és mind a homlok fellleten cslszdsmentes, uténvilagitd polikarbonat csik kerlt
beépitésre az élvédd teljes hosszaban. Az élvédd kivald cslszasgatlé tulajdonsdggal rendelkezik még olaj vagy zsir szennyez8dés
esetén is.

Ajaréfeliileten lévé utdnvildgité polikarbonat csik a lefelé ti:irténé menekiilés, homlokfellleten [év polikarbonat csik pedig a felfelé
tizirténé menekiilés esetén segiti és gyorsitja a kiliritést.

Miiszaki jellemzdk

Alapanyag: aluminium

Utanvilagité betét: 0.3 mm vastag polikarbonat
Méretek: a rajz szerint

Az LLL aluminium élvédét méretre vagva szallitjuk a legnagyobb hossz 2.5m. Az élvédék nagy tapaddsi szilardsdgul ragaszté
csikokkal vannak ellatva, igy ki:innyedén felragasztatd, por és zsirmentes fellletre.

Lépcso Kombinalt Cslszasmentes
élvédok M 6051 lépcso élvéddk M 6053 Lépcsd élvédo M 60 54
¢ 65mm )
Cslszasmentesitd g~
vagat (
22mm

Utanvilagité
csuszasmentesanyag 4 A 4
Cslszasmentes
anya 1. &bra 2. ébra

Elére

meghatéarozott
méretekben
szallitjuk

Pi— t _____

Helyezze a csikot lépcsd homlok feliiletére az 1. dbra szerint, majd
billentse elére a 2. dbra szerint és mindkét irdnybdl nyomnja a feliiletre,
hogy a ki:itést biztositsa.

[legfeljebb 2,5m])

@ Everlux:LLL aluminium

Az aluminium padléprofil egyenetlen padléfelileteken a menekiilési Uton, az Utvonal kijeli:ilésére szolgal, alkalmazédsaval a
menekiilési Utvonal a megvildgitds hidnydban is lathatd. Az alacsony profilmagassagl padldécsikba utdnvildgité cslUszasmentes
polikarbonat csik kertilt beépitésre.

A profil széleinek bordés kialakitdsa, ni:iveli a csliszdsmentességet még olaj vagy zsir szennyezddés esetén is.

Az LLL aluminium profilt méretre vagva szallitjuk a legnagyobb hossz 2,5 m. A profil nagy tapaddsi szildrdsdgul ragaszté csikokkal
vannak ellatva, igy kizinnyedén felragasztato, por és zsirmentes feliiletre.

G

Aluminium Kombinalt aluminium CslUszasmentes
padlécsik M 6052 padlécsik M 6055 aluminium padlécsik M 60 56
Cslszasmentesitd 460%»

vagat

Utanvilagito
csliszasmentes anyag

Elére
meghatarozott
méretekben
szallitjuk

Csliszdsmentes
anyag
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Miiszaki jellemzdk

Alapanyag: aluminium

Utanvilagité betét: 0,62 mm vastag polikarbonat
Méretek: a rajz szerint
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Nagyméreti polikarbonat ontapadds padldjelek

Az @ Everlux®LLL nagyméret( polikarbonat 6ntapadds padléjelek csliszdsmentes anyagbdl késziilnek,
melynek vastagsaga csak 0,62 mm.

4] (mm]

400x200
600x300

M322

M 3225 M 3227

(mm]
200x200
400x400
600x600

Olyan kériilmények
kozott, amikor a
csliszdsmentesség
kiemelkedden
fontos és eldirt a

csliszdsmentes
6ntapadds
[E— padldjelek
M 3209 M 3210 biztositjak az idedlis
megoldast
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Nagyméreti polikarbonat ontapadds padldjelek

Az @ Everlux®LLL nagyméret( polikarbonat dntapadds padléjelek cstiszdsmentes anyagbd6l késziilnek, melynek
vastagsaga csak 0,62 mm.

(mm]
200x200
400x400
600x600

M 32 31 M 32 32 M 32 33 M 32 34 M 3235
(mm] o
200x200
400x400
600x600

M 3251 M 32 52

M 32 54 M 3255 M 32 57 M 3258
(mm) (v ] -
900x300 Eltorlaszolni tilos!

A tiizolt6 eszk6zok
elérhetségét allandéan
biztositani kell!
M 3261

(mm] ©
200x200 [ |
400x400
600x600 <

M 32 71 M 3272
(mm] (v )
200x200
400x400 \\
600x600 §

A
M 3281 M 3282 M 3283 M 32 84
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Magas épiiletek biztonsagi menekiilési utirany rendszere

Az éplletekben tortént tlizesetek mindig megmutattak, hogy
az emberek biztonsdganak és biztonsdgos menekiilésének
megoldadsa mennyire bonyolult.

Ahhoz, hogy az ilyen épliletekben a biztonsdgos menekiilést
biztositsuk, a biztonsagi Gtirdny rendszert kell kiépiteni

a biztonsdgos tér eléréséhez. Azt nevezziik biztonsdgos
kornyezetnek, ahol az emberek biztonsdgban tartézkodhatnak,
és ahol vészhelyzet esetén a benntartézkodd személyek a
biztonsagos helyet elérhetik.

A sziikséges biztonsagi jelek mennyisége, valamint az hogy
milyen biztonsagi intézkedéseket kell tenni, fligg az épllet
szintek szdmatél, az éplletben maximalisan tartézkodhatd
emberek mennyiségétdl, valamint az éplilet rendeltetésétsl.

[
\

W MEREWY

Az OTSZ 150. § szerint a két szintnél magasabb vagy egynél
tobb pinceszinttel rendelkezd épllet esetében a szintszdmot
jelolni kell minden épcsé vagy lépcséhaz csatlakozo
szintjén, kivéve a NAK osztéalyba tartozé lakdépileteket. A
TvMI 2.3:2020.01.22. szerint adott szint szamat zold szin(
utdnvilagité jellel javasolt megjeldlni. A jel magassaga
legaldbb 150 mm legyen. A szintszam illetve a bent
tartdzkoddk létszama alapjan KK és MK kockdzati osztélyba
sorolt épliletek esetén, ahol a [épcs6hdz biztonsagi vilagitas
ellaté lAmpatestei biztonséagi tapforrassal kialakitottak a
lépcséfokokat menekilési vezetdvonal-jellel [LLL] javasolt
megjeldlni.

Az N Y C Department of Building (New York Varos Epitészeti
Hivatala) altal kiadott és New York Varos Epliletszabalyzatanak
nevezett 26/04. szamu rendelet szerint: “Valamennyi 75

ldb, vagyis 22,5 m magassagot elérd éplletben a kijarathoz
vezet( 0sszes ajtét és 1épcst utdnvildgitd jelzésekkel kell
elldtni.” Tovabba: “E szabvéany célja, hogy meghatérozza
annak az utanvilagité menekiilési Utvonalrendszernek a
minimum-kovetelményeit, amely el8segiti a menekiilést
akkoris, ha mind a normal vilagitads, mind a biztonségi
vildgitds Uzemképtelen.” Mivel a magas épiiletek esetében

a menekUlési Utvonal és a lépcsbk megjeldlése alapvetd
kovetelmény, specidlis menekilési Gtirdny rendszer kerdlt
kifejlesztésre, amely egyértelm( informéacidkat kozél a
teljes menekiilési Utvonal mentén. Ez a rendszer azzal,
hogy minimalizalja a menekilés kdzbeni 6sszezavarodas és
panikba esés lehet§ségét, segiti a menekiléket abban, hogy
megfelelen és biztonsdgosan viselkedjenek.
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Az ®Everlux® és az ® Everlux®LLL, ehhez a rendszerhez az
aldbb felsorolt specilis jeleket fejlesztette ki:

- LépcsBhaz jelek

- Epliletszint jelek

- Kijaratig hatralévd épliletszint jelek
- Meneklési Utvonal jelek

- Faljeldld csikok

- Lépcséjeldld csikok

- Korlatjelsld csikok
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Magas épiiletek biztonsagi menekiilési utirany rendszere

O ®Everlux® merev m{anyag lépcséhaz jel, melyet magasan (1,80 m felett] kell telepiteni. Ldsd a 75. oldalt.

© ®Everlux® merev m{anyag jel, ami a kijaratig hatralévé szintek szdmat mutatja. Magasan (1,80 m felett] kell
telepiteni. Lasd a 75. oldalt.

® ®EverluxtLLL merev mianyag lépcs6haz jel, melyet a padlészintt8l legfeljebb 30 cm-re, az LLL faljells csikok kozé kell
telepiteni. Lasd a 75. oldalt.

(@ ®Everlux:LLL merev mianyag jel, ami a kijaratig hatralévé szintek szamat mutatja. A padlészinttél legfeljebb 30 cm-re kell
telepiteni. Lasd a 75. oldalt.

® ®EverluxiLLL ntapadé polikarbonat, csiszadsmentes lépcséhaz jel. A padléra, a jeléls csikok kozé kell felszerelni. Ldsd a 76.
oldalt.

@ ®EverluxtLLL 6ntapadé polikarbondt, csiszdsmentes épiiletszint jel. A padléra, a jeldls csikok kizé kell felszerelni. Lasd a 75.
oldalt.

@ ®Everlux:LLL 6ntapadé polikarbonat, csliszdsmentes jel, a kijaratig hatralévd szintek szdméat mutatja. A jelet a padléra, a jel6ls
csikok kozé kell felszerelni. Lasd a 77. oldalt.

@ ®Everlux® merev m{ianyag menekiilési Gtirany jel, melyet magasan (1,80 m felett) kell telepiteni. Lasd a 17. oldal.

© @Everlux:LLL merev mlanyag menekiilési atirdny jel, melyet a padlészinttsl legfeljebb 30 cm-re, az LLL faljeléls csikok kozé
kell telepiteni. LAsd a 66. oldalt.

® ®EverluxtLiL merev mianyag faljelold csik, a padlészinttdl legfeljebb 30 cm-re kell telepiteni. Lasd a 67. oldalt.

Q ®EverluxtiiL dntapadd polikarbonat, cslszdsmentes padléjelol§ Lasd a 69v. oldalt.
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() - ®Everlux’ merev miianyag lépcséhaz jelek

(mm]
. . " o . ”, 300x150
Alepcsohaz B lépcsohaz 400x200

Magasan, 1,8 m

GEverine folé kell szerelni.

M 3305

(© - ®Everlux® merev miianyag, a kijarati szintig hatralévé szintek szamat mutaté jelek

(4) (mm]
szint van 2 szint van szint van 200150
Sy i e 400x200

a kijaratig a kijaratig a kijaratig

4 szint van szint van 6 szint van 7 szint van
a kijaratig a kijaratig a kijaratig a kijaratig

8 szint van szint van 1 O szmt van 1 1 szmt van
a kijaratig a kijaratig

1 2 szint van 1 4 szint van 1 5 szint van

Magasan, 1,8 m
folé kell szerelni.

1 6 szint van i | | 1 9 szint van

(4) (mm)
e : e 107x57
B lépcsdhaz 158x83

A padlészinttél
legfeljebb 30

cm magasra, a
faljel6ld csikok
kozé kell szerelni.

D lépcsbhaz dpcsdha = lépcsbhaz
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() - ®Everlux>LLL merev mianyag, a kijarati szintig hatralévé szintek szamat mutaté jelek

(mm]
107x57 szint van szint van szint van
158x83 a kijaratig a kijaratig a kijératig

M 3371 M 3372 M 3373 M 3374

: 4 szint van : szint van i 6 szint van ; 7 szint van
a kijaratig a kijaratig a kijaratig a kijaratig

M 3375 M 3376 M 3377 M 3378

A padlészinttél
legfeljebb 40cm i . : ) : . £ .

RS, & szint van szint van 1 0 szint van 1 1 szint van
faljelsls csikok a kijaratig a kijaratig a kijaratig a kijaratig
kdzé kell szerelni.

M 3379 M 3380 M 3381 M 3382

t 1 2 szint van : 1 3 szint van : 1 4 szint van t 1 5 szint van
a kijaratig a kijaratig a kijaratig a kijaratig

M 3383 M 33 84 M 3385 M 3386

t 1 6 szint van [ 1 7 szint van t 8 szint van 1 9 szint van
a kijératig a kijaratig a kijaratig a kijaratig

M 33 87 M 33 88 M 3389 M 3390

3 - ®Everlux:LLL polikarbonat, 6ntapadd és csuszasmentes lépcs6haz jelek

| N
1

3. emelet

(mm) o

107x57 E E E E

158x83 A Iépcsdhaz B Iépcsdhaz C Iépcsbhaz D Iépcsbhaz
Padléra_ kell M 34 01 M 34 02 M 3403 M 3404
szerelni, a

padlojelold csikok |, ) o o T4 u
foze ! F ; + Kijarati
Az alacsonyan E lépcshaz lépcshaz G lépcsbhaz M nt
elhelyezett sz'

rendszer teljes M 34 05 M 34 06 M 3407 M 3408

valasztéka a 65.
oldalon lathaté.
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@ - ®Everlux:LLL - polikarbonat, 6ntapadé és csiszasmentes épiiletszint jelek

®

(3

E-4. szint E-3. szint §-2. szint E-1. szint

M 3411

Foldszint

M 3415

4. emelet

M 3419

| 8. emelet

M 34 23

t12. emelet

M 34 27

M 3412

®
i

1. emelet

M 3416

5. emelet

M 34 20

| 9. emelet

M 34 24

L13. emelet

M 34 28

M 3413 M 3414
2. emelet 3. emelet
M 3417 M 3418
6. emelet 7. emelet
M 34 21 M 34 22
10. emelet 11. emelet
M 34 25 M 34 26

®
E

L14. emelet

M 3429

L1 5. emelet

M 34 30

L16. emelet L17. emelet L18. emelet L19. emelet

M 34 31

M 34 32

M 34 33

M 34 34

o

(mm]
107x57
158x83

Padléra kell
szerelni,

a padldjelold
csikok

kozé.

Az alacsonyan
elhelyezett
rendszer

teljes vélasztéka
a 65. oldalon
lathaté.

© - ®Everlux®LLL - polikarbonat, 6ntapadé és csiszasmentes épiiletszintet, valamint a
kijaratig hatralévo szintek szamat mutato jelek

szint

M 34 41

® ®
T ¥

A

A
2.

emelet
M 34 47

] (3
i

A

A
8.

emelet
M 34 53

szint szint

M 34 42

®
v

A

emelet emelet
M 34 48 M 34 49

®

A

9. 10.

emelet
M 34 54

M 34 43

emelet
M 34 55

. Foldszint
szint emelet
M 34 44 M 34 45 M 34 46
emelet emelet emelet
M 34 50 M 34 51 M 34 52
emelet emelet emelet
M 34 56 M 34 57 M 34 58

(4] (mm]
57x107
83x158

Padléra kell

szerelni,

a padldjelold
csikok

kozé.
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© - ®Everlux®LLL - polikarbonat, 6ntapadé és csiszasmentes épiiletszintet, valamint a

kijaratig hatralévo szintek szamat mutato jelek

AAAA
14 15 16 17

(mm] (4)

57x107
83x158

Padléra kell
szerelni,

a padldjelold
csikok

kozé.

78

emelet
M 34 59

1

szint van
a kijaratig

M 34 65

®
v

7

szint van
a kijaratig

M 3471

®
i

13

szint van
a kljaratlg

M 34 77

emelet
M 34 60

2

szint van
a kijaratig

M 34 66
8

szint van
a kijaratig

M 3472

®
T

[\

14

szint van
a kijaratlg

M 3478

emelet
M 34 61

3

szint van
a kijaratig

M 34 67

A

(3
v

AN

9

szint van
a kijaratig
M 3473

15

szint van
a kijaratlg

M 3479

emelet
M 34 62

4

szint van
a kijaratig

M 34 68

A

10

szint van
a kijaratig
M 34 74

®
T

[\

16

szint van
a kljaratlg

M 34 80

A A
18 19

emelet
M 34 63

AN

5

szint van
a kijaratig

M 34 69

A

s
T

11

szint van
a kijaratig
M 3475

AN

17

szint van
a kljaratlg

M 3481

emelet
M 34 64

6

szint van
a kijaratig

M 3470

A

12

szint van
a kijaratig
M 3476

8 ®
v v

AN AN

szint van szint van
a kljaratlg a kljaratlg
M 3482 M 34 83



Epiiletszint jelek

M 2601

verluxs.

@E
M 26 04

@Everiuxe

M 26 07

9. emelet

Everiuxe

verluxs.

M 2616

18.emelet

Everiuxe

1
M 2619

M 26 25

M 2602

®Everiuxy

M 2605

@Ewriuxa

M 2608

10. emelet

M 2603

@Everie

M 2606

@Evariuxe

M 2609

@Everiuxe

M 2612

14. emelet

@Evariuxe

17.emelet

(mm]
300x150
400x200
600x300
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MM ALAGUT BIZTONSAGI JELZESEK

A transzeuropai kozuthalozat alagutjaira vonatkozo biztonsagi kovetelmények

“A legut6bbi balesetek - elsGsorban a 2001 juniusdban a Gotthard alagdtban tértént tlizeset - megmutattak, hogy az
alagultbalesetek sordn az 6nallé menekiilés nyljtja a legnagyobb esélyt az életek megmentésére. Az alagutakban ezt a biztonsdgi
berendezéseket megjeldld, megfeleld mennyiségl és egyértelm( biztonsagi jelzés alkalmazasaval ardnylag alacsony koltségen
lehet biztositani.”

Az alagUtbalesetek és azok kdvetkezményeinek megelézése érdekében az Eurdpai Parlament és a Tandcs jévdhagyta a

transzeurdpai kozuthalézat alagltjaira vonatkozd biztonsagi minimumkovetelményekrél sz6l6, 2004/54/EK szam irdnyelvet.

Aluminium tartozékok a 2. tipusu és a panorama jelekhez

Az @ Everlux:aL jel
lehet:

1. tipus - fallal
parhuzamosan szerelt
2. tipus - falra
merélegesen szerelt
tartészerkezet
segitségével.

6

80mm

& sﬁ

" egy oldalas

két oldalas

Omm
HW{

M 43 51

Panordma jel:

A panordma jelet
két jelbll lehet
6sszeépiteni
tartészerkezet
segitségével.

150mm
200mm
300mm
400mm
M 43 52 500mm

Kétoldalas és panorama jelek felszerelése alagutakban

Az alagUt ives falfellletébél adéddan kozvetleniil a
falra, allitds nélkil szerelt jel nem lesz vizszintes.

A rogzité szerkezetet olyan bemart nyilassal készitjlk,
mely lehet6vé teszi a vizszintbe allitast.

Muszaki adatok

Ajelek kulondsen erfs, magas érzékenységli 2 mm vastag aluminium lemezbél készllnek, melynek feltdltéséhez alacsony
25 lux érték(i kornyezeti megvildgitas is elégséges. A terméket kiilondsen gyenge megvildgitasu helyeken valé alkalmazasra
fejlesztették ki.

Anyag: Kiléndsen erés 2 mm vastag utanvildgité aluminium lemez.

Nyomtatas: Szitanyomas, kivald minGségl, fényes, UV-4ll6 festékkel.

Tiizallésag: Nem éghetd.

Kémiai jellemz6k: Nem radioaktiv, foszfor- és 6lommentes, nem mérgezé.

Garancia: Megfeleld felszerelés és tisztitds esetén 5 év.

Ajelek 4tlatszd védéfdlidval vannak elldtva, mely grafiti, valamint savas és ligos viz ellen (mész és klér) nyujt védelmet.

A fénykialvasi fénysiiriiségi tulajdonsagokra vonatkozo minimalis kovetelmények az I1SO 16069 A melléklete szerint:

Gerjesztés 1000 luxszal 6500 K tipusd hidegfényl fényforrassal 5 percig
Az uténvilagitas fénysirisége (mcd/m?

A fényforrés kikapcsoldsa utan A fénysirlség még nagyobb

elteltids [ e mint 0,3 mcd/m?
ISO 16069:2017 140 20 1800 perc
@ Everlux™ AL 150 21 2000 perc

A telepitett alkotdelemek fénysiiriiségére vonatkozo minimalis kovetelmények az 1SO 16069 szerint:
Gerjesztés 25 luxszal L36W/21 - 840 tipusy hidegfényd fényforrassal 15 percig
Az utanvilagitas fénysirisége [mcd/m?

A fényforras kikapcsolasa

utén eltelt idé 10 perc 60 perc 90 perc
ISO 16069:2017 30 7 5
@ Everlux®aL 80 10 5,5

Az 6ntapadd és cslszasmentes utdnvilagito padléjelold csikok és jelek fényslrlisége alacsonyabb lehet a polikarbonat védéréteg kovetkeztében.
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ALAGUT BIZTONSAGI JELZESEK M

Kivonat az Europai Parlament és Tanacs, a transzeuropai kdzuathaldézat
(alagutjaira vonatkozé biztonsagi minimumkadvetelményekrél sz6lé iranyelvébol)

“A legutdbbi balesetek - elsGsorban a 2007 juniusdban a Gotthard alagUtban tortént tlizeset - megmutattdk, hogy az
alagutbalesetek sordn az 6nalld menekiilés nyljtja a legnagyobb esélyt az életek megmentésére. Az alagutakban ezt a biztonsagi
berendezéseket megjelsld, megfeleld mennyiségl és egyértelm biztonsagi jelzés alkalmazédsaval ardnylag alacsony koltségen
lehet biztositani.”

Az alagUtbalesetek és azok kovetkezményeinek megel6zése érdekében az Eurdpai Parlament és a Tanacs jévahagyta a
transzeurdpai kozuthalozat alagdtjaira vonatkozd biztonsdgi minimumkovetelményekrél sz616, 2004/54/EK szam irdnyelvet.

A kozUti és vasUti alagutakban tortént balesetek esetén leginkabb a tlizesetek jarhatnak tragikus kovetkezményekkel.

Ez a kockazat jelentésen megnéhet a menekilési Gtirdny jelek, a tlizvédelmi berendezés jelek, a vésztelefon jelek, illetve a
biztonsagos helyek megjeldlésének hidnya esetén.

Baleset esetén az elsd 10-15 perc életbevagd az emberek biztonsdga és a kdrok enyhitése szempontjabél.

Az ®EverluxtaL alagut aluminium utdnvilagitd biztonsagi jelzések tiszta és egyértelm(i utasitdsaikkal és Utirdnyrendszerikkel
hatékonyan csokkentik a kockazatot.

Az ® EverluxtaL alagit aluminium utdnvilagitd biztonsagi jelzések aluminium alapra késziilnek, ami extrém kortilmények kozott

is magas teljesitményt garantal.

Menekiilési utirany jelek
Ezek a jelek, a két legkdzelebbi vészkijarat tdvolsdgat mutatjak mindkét (jobb &s bal] irdnyban. Ezeket a jeleket a menekiilési
Utvonalon 25 méterenként, a menekilési Ut padlészintjétél mérve 1,1-1,5 m magassdgban kell telepiteni.

(A (B A jeleket egymas
I 475 m — | I — | szerelni, de a
rovidebb tavolsagot ﬁ =5

450 m

Avészkijarat 25 m-re van balra, a Avészkijarat 50 m-re van balra, a mutaté jelet kell
vészkijarat 475 m-re van jobbra vészkijarat 450 m-re van jobbra fellilre szerelni.

® Segélyhelyek @ Tlzvédelmi @ Vészkijaratok O Kitérok

A segélyhelyet fel kell berendezés jelek Két vészkijarat kozti A kitérék kozti legnagyobb
szerelni vésztelefonnal és két T(zolté berendezést maximalis tavolsag tavolsag legfeljebb 1000 méter
darab t(izolté készllékkel. Az 150 méterenként kell legfeljebb 500 méter lehet. A kitérét fel kell szerelni
alaguttdl ajtéval elvalasztott telepiteni lehet. Ezek a kijaratok vésztelefonnal és két darab
segélyhelyeken megfeleld a masik alagltba vagy tlzolté késziilékkel.

nyelveken feltiintetve jol ﬁ N |||||||+\\ pedig dvéhelyre is

lathaté szovegnek kell > = vezethetnek.

jeleznie, hogy a segélyhely tliz ~ @ Nagy méret(

esetén nem nyujt védelmet. jelek (lasd 85.

oldal] nagyon

(F J
A EZ A TERDLET TOZ ELLEN A vészkijarati P 1 handkemalk ez
NEM NYUJT VEDELMET! 2 3 aj il !| Yy

% eaitian.
manianavészkijimhoz e— e SOrszamozni kell




MM ALAGUT BIZTONSAGI JELZESEK

Vészkijarat jelek
(mm]
o m @
M 40 01 M ZEHZ M 1:3?1 M 40 52
(mm]
600x300

Ikeralagutakban
ezek ajelek
mitatiakian M40 11 M40 12 M40 13 M 40 14
alagutak vagatai
kozotti 0sszekotd
jaratokat,
egyetlen alagut
esetén pedig a
mentdgalériara o —

vezet§ kijaratokat. M 40 61 M 40 62 M 40 63 M 40 64

Vészkijarat jelek | Menekiilési Gtiranyjelek

(mm]
800x300
- —9
[**] Kérjen e
drajanlatot M AQ 25 MA475

Ezek a jelek a

=
két legkszelebbi -
vészkijarat 475 m

tévolsagat o
mutatjak M BO 25 M B4 75
mindkét (jobb

&s bal] irdnyban.
Ezeket a jeleket

a menekiilési
Gtvonalon 25
méterenként, a
menekiilési Gt
padldszintjétdl
mérve 1,1-1,5m
magassagban kell
telepiteni.

CEmimn

(**) M RO XX (**) M L4 XX

e r——4

(**) M R1-XX (**) M L1-XX
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ALAGUT BIZTONSAGI JELZESEK M

Elsosegély és biztonsagi berendezés jelek

(4] (mm]

300x300
400x400

M 4104 M 4105 M 4106 M 4107 M 4108

M 4109 M 4110 M 4112 M 4113

M 4114 M 4115 M 4116 M 4117 M 4118

Segélyhely jelek
A EZ A TERULET TOZ ELLEN A THIS ROOM DOES NOT ENSURE A KEIN FEUERSCHUTZ IN DIESEM RAUM [m m]
NEM NYUJT VEDELMET! PROTECTION IN CASE OF FIRE BITTE BENUTZEN SIE DIE NOTAUSGANGE 300x100
il A falon I6v& Jeleket kdvetve all  Please go to an emergency exit - Folgen Sle den Hinwelsen
menjen a vészkljarathoz! Following the signs on the walls An der Tunnelwand A segélyhelyeket

tobb nyelven el
kell l&tni olyan
biztonséagi jellel,
ESTE LOCAL NO ASEGURA UNA mely figyelmeztet
PROTECCION EN CASO DE INCENDIO arra, hogy a
Sigulendo las sefiales en las parsdes nydjt tdz elleni
eemumen | védelmet.

M 4154 M 4155 M 4156

ESTE COMPARTIMENTO NAO ASSEGURA
PROTECCAO EM CASO DE INCENDIO
x

M 4151 M 4152 M 4153

QUESTA NECCHIA NON ASSICURA
PROTEZIONE IN CASO DI INCENDIO

Dirigers| verso un’uscita dl emergenza
Seguendo le indicazioni sulle pareti

@ EN CAS D'INCENDIE CE LOCAL
NE VOUS PROTEGE PAS

- Dirigez-vous vers une sortie de sscours
En sulvant les Indications des signaux sur les parola

®@Everloven

ile
il

?

O XQPOX AYTOZ AEN EEAZOAAIZEI
IIPOZTAZIA XE ITEPIITQXH ITYPKATIAZ

AxolovbBeiore Ta ofjparta otoug Toixoug
Yo va, pddoete omy ££080 Kivdivou
SEveriwoe-a @Everlowa

M 4157 M 4158 M 4159

A DETTA RUM ERBJUDER INTE
SKYDD | HANDELSE AV BRAND

TAMA TILA El SUOJAA TULIPALOLTA

Dirlja-se para uma saida de emergéncila

Siga sinais na parede

Varauloskéyntlen sljalnnit
On merkitty tunnelin seinille
CT

il

gI
il

™

DEZE RUIMTE BIEDT GEEN

DETTE RUM ER IKKE BRANDSIKRET
BESCHERMING IN GEVAL VAN BRAND

il
il

mll  Ga till en nédutging; Venligst folg skiltene pa Volg de signallsering op de muren
folj skyltarna pé viggarna. vaggene til naermeste nedudgang En begeef u naar een nooduitgang.
M 4160 M 4161 M 4162
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MM ALAGUT BIZTONSAGI JELZESEK

Tldzvédelmi berendezés jelek

(mm]
300x300
400x400

(mm]
300x300
400x400

(mm]
300x400

(mm]
300x150(*)
300x300

(*) Ebben a
méretben is

(mm]
150x300

86

RS

M 42 06 M 4207

@Everizie u

M 4210 M 4211 M 4212

[

M 4213 M 4214 M 4215 M 4216 M 4217

Jelek az Eurdpai kbzésségek Tanacsa 92/58/EGK iranyelve szerint

E :)

Mentolarmu

M 4242

SOS

Evrien

M 42 61 (*IM 4271

012345672839

i oEmioma SErimea et Femrimen

M 4280 M 4281 M 42 82 M 4283 M 4284 M 42 85 M 42 86 M 4287 M 4288 M 42 89



ALAGUT BIZTONSAGI JELZESEK M

Nagyon nagyméreti vészkijarat jelek alagutakhoz

Baleset esetén garantalni kell a gyors és biztonsagos

menekllést.

Az els6 10-15 perc sorsdontd. Ekkor az alagUtban tartézkodéknak onallé menekilési lehetéséget kell biztositani. A vészkijaratok
kozelében felszerelt nagyon nagyméret( jelek megkonnyitik a vészkijarat felismerését, és ezzel €
kialakuldsat.

Az alagltban a menekiilési Utvonal mentén elhelyezett ® Everlux®aL-jelek megkonnyitik a vészkijaratok felismerését, és
biztositjdk a biztonsagos teriilet mihamarabbi elérését.

Ajel 10 részbdl all O 300
400
24 600
b WY o
- fej 4&tmérg (d)
2 A
1
< ol 5
; s
9
7
Y

d w h
M 43 01 M 43 02 2300 1010 1320
2 400 400 1350 1765
2600 600 2020 2640

Méretek mm-ben.

) (4] (mm)
. 83
t w h 118
83 83 310 390 149
118 118 500 680 Jel szélesség [t)
149 149 740 1024

. K piil &t raszbdla ,
M 4311 A nyil két részbdl all Méretelk mm-ben.

%O>>> %O»

A nagyon nagyméret( jelekhez novekvé Ajanlott vészkijarat jel kiegészitése a
méretl nyilak hasznalata is lehetséges. megfeleld méretl nyillal. Példaul a 300

mm fejatmérdjl jelhez 83 mm széles nyil
tartozik.
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3¢ FENYVISSZAVERO-UTANVILAGITO JELEK

Fényvisszavero-utanvilagito jelek

Az @ Everlux®rL termékeknél felhasznéalt fényvisszaverd alapanyag fényvisszaverd tulajdonségai megfelelnek az MSZ EN 12899-
1 szabvéany fliggéleges jelekre vonatkozd kovetelményeinek.

Figyelembe véve a 0,2° vizsgalati szoget és a +30° belépési szdget a fényvisszaverési tényezd értékei a kovetkezGk:

Fehér szin{ fényvisszaverd alapanyag Fényvisszaverési tényezb’[ lu)c(dmz ]
MSZ EN 12899-1 24
@® Everlux*RrL 30

Utanvilagitasi tulajdonsagok

Az @ Everlux:rL termék megfelel minta DIN 67510-1 és az IS0 16069 szabvanyok kdvetelményeinek. Ezer luxos 5 percig
tartd, valamint 25 luxos 15 percig tarté megvilagitas esetén az utdnvilagitasi jellemzék az aladbbiak:

Az utanvilagitas fényslrisége (mcd/m?) Fénykialvési id6szak
A fényforrés kikapcsoldsa utan A fénys(irliség még nagyobb mint
eltelt idé 10 perc 80 perc 0,3 mcd/m?
57 7 845 perc
@ Everlux-RrL 28 12 3,62 460 perc @
201@ 2,98 380 perc ¥

(1] Az eredményeket a DIN 67510-1 szerint Xenon fényforrassal 1000 lux megvilégitédssal 5 perces gerjesztés utdn mérték.

(2] Az eredményeket az OSRAM L18W/765 nappali fény (6500 K] hatas( fényforrassal 25 lux megvildgitdssal 15 perces gerjesztés utan
mérték.

(3] Az eredményeket az OSRAM L18W/840 fehér fény( (4000 K] hatdsu fényforrassal 25 lux megvilégitadssal 15 perces gerjesztés utén
mérték.

Aluminium tartozékok a 2. tipusu és a panorama jelekhez

Az @ Everlux-RL

jel lehet:

2. tipus - falra
merdlegesen szerelt
tartészerkezet
segitségével.

60mm
E 285mm

M 43 51 egy oldalas két oldalas

Panordma jel:
150mm

A panordma jelet két

jelbél lehet 200mm
6sszeépiteni 300mm
tartdszerkezet 400mm

600mm

segitségével.

M 43 52
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FENYVISSZAVERO-UTANVILAGITO JELEK 3

Fényvisszavero-utanvilagito jelek

nertaxe Rt




3¢ FENYVISSZAVERO-UTANVILAGITO JELEK

Fényvisszavero-utanvilagito jelek
Menekdilési atirdny jelek az MSZ EN ISO 7010 szabvany szerint

(mm]
300x150
400x200

M 5001

SEvering-r

M 5002

<
3
=}
o
~

@Everlxe-AL

@Evarluxe-aL

M 5005

M 5006

Fényvisszavero-utanvilagito jelek
Menekilési Utirany jelek az Eurdpai kozésségek Tanacsa 92/58/EGK irdnyelve szerint

g |

(mm]
300x150
400x200

(mm]
300x400
400x600

Jelek a menekiilési Utvonalak és elsosegély eszkozok azonositasahoz

]

- M5033

(mm]

200x200
300x300
400x400
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4]

4]

DEverluxa-aL

M50 21

M 50 22




FENYVISSZAVERO-UTANVILAGITO JELEK 3

Tldzvédelmi berendezés jelek

(mm]
200x200
300x300
400x400

M5081 M508£ M5081;
250 m
M 50 86 M5087 M5088 M508l9 M 5090
Tlizvédelmi berendezés jelek
v o (mm]
Tlzeseti \\ E6kabesnlo 400x150
fokapcsolo }_ P
M 51 01 NT?"I-EJLZ
\
M5103 M 51 04 M5105
Szamok vészkijarati ajtok és egyéb berendezések szamozasahoz
(mm]
u B Z 150x300
M 51 0A M510B M 51 0Z
M512EJ M5121 M512‘2 M5123 M5124

56789

®Evariioa L SEvarioA

M 5125 M 5126 M5127 M 5128 M 5129
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3l FENYVISSZAVERO-UTANVILAGITO JELEK

Figyelmezteto jelek

(mm]
300x150
300x300(*]
400x200
(*JM 51 41
(mm]
400x150 Vigy4zz!
“‘ Radioaktiv anyag
M 5171
Vigyazz!
e Magas fesziiltség
M 5173
0 Veszélyes
H terulet
M 5176
Tilto jelek
(mm] o
200x200
300x300
400x400

(mm) o
400x150 Létrat
hasznalni tilos!

DEverluxe-.

M 5201

Allvanyt
hasznalni tilos!

M 5202
Informacios jelek

Nyilt lang

(mm] (4]

200x200
300x300
400x400

WC

94

@Everluxe-RL

(*IM 51 42

SOS

M 51 21
2 Robbanasveszélyes
@{// \ anyag!

M 5172

:* Aramytes

veszélye!
M 51 74

Vigyazz!

Gyulékony anyag

M 5177

) & &

M 5191 M 5192

Gyalogos
kozlekedes tilos!

M 5193

M 5203

Idegeneknek
belépni tilos!

Fliggd
teher! S

A\
A\

M 5175

Gazpalack!

e
BEverixer.

M 5178

@ Belépni tilos!

M 52 04

Nem dohanyzo

tertlet!



FENYVISSZAVERO-UTANVILAGITO JELEK ¢

Informacios jelek

(mm]
600x200
900x300

Parkold jelek

(mm]
300x300
400x400
600x600

Biztonsagi megjelolo csikok

(mm]
600x60
600x100

M5301 M5302 M5303 M5304

(mm]
1200x60
1200x100

I IITITIIIIT FVIIIIIIIS

M 5311 M 5312

IV TIIITITIIIS

M 5313 M 53 14

@00
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3l FENYVISSZAVERO-UTANVILAGITO JELEK

Kozlekedési és informacios jelek parkoldkhoz

(mm]

200x200
400x400
600x600

g 5.@
w
;0 2]

M 53 32

?‘

M 53 37

?@

M 53 42

fﬁ" %@

|

<
ol
w
Ul
N

®
®
®

BEvarluxeAL

M 53 33

OEwrixe

M 53 34

®Everivin- .

M 53 35

M 53 38

o

M 53 43

M 53 39

M 53 44

M 53 40

M 53 45

Menekiilési utirany jelek alagutakhoz az MSZ EN IS0 és IS0 szabvanyok szerint

(mm]
300x300
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FENYVISSZAVERO-UTANVILAGITO JELEK 3

Menekiilési utirany jelek alagutakhoz az MSZ EN ISO és ISO szabvanyok szerint

~ ®Everten

M5363

M 53 64

M 53 66

 M5393

M 53 91

M F4 75

475 1]

MH4T5

(mm]
600x300

(mm)
800x300

Ezek a jelek a
két legkozelebbi
vészkijarat
tavolsagat
mutatjak
mindkét (jobb
&s bal] irdnyban.
Ezeket a jeleket
a menekilési
Gtvonalon 25
méterenként, a
menekiilési Gt
padldszintjétdl
mérve 1,1-1,5m
magassagban kell
telepiteni.
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3¢ FENYVISSZAVERO-UTANVILAGITO JELEK

Mento jarmi jelek

(mm]
300x300
400x400
@Evariuxe.-m.
M 5401
(mm]
300x400

Mentojarmi
atjaroé
@Everiuxe-a

M 5411

Segélyhely jelek alagutakhoz

[m m] an 3
300x100 A EZ A TERULET TUZ ELLEN
NEM NYUJT VEDELMET!

ﬁ- A falon lévé jeleket kbvetve

menjen a vészkijarathoz!
@Everluxe-r.

M54 21

KEIN FEUERSCHUTZ IN DIESEM RAUM
BITTE BENUTZEN SIE DIE NOTAUSGANGE

Folgen Sie den Hinweisen
An der Tunnelwand

wile

@Everluxe-a.
A segélyhelyeket M54 23
tobb
nyelven el kell
latni _ A QUESTA NECCHIA NON ASSICURA
olyan biztonsagi PROTEZIONE IN CASO DI INCENDIO
jellel, mely - L e
figyelmeztet ﬁ Dirigersi verso. un_ usc_lta _ch emergen_za

Seguendo le indicazioni sulle pareti

arra, hogy a

@Everuxe-rL

M 54 25

segélyhely nem
nydjt tdz elleni
védelmet.

ESTE COMPARTIMENTO NAO ASSEGURA
PROTECCAO EM CASO DE INCENDIO

Dirija-se para uma saida de emergéncia

Siga sinais na parede

» B

SEverlxe-rL

M 54 27

O XQPOX AYTOX AEN EEAZ®AAIZEI
ITPOXTAXIA XE IEPIIITQZH ITYPKATTAS

AROZOVIEIGTE TU GRUUTH GTOLS TOT/00S

v OUGGETE GTIY 2000 KIVOVoL

ile

SEverluwe-rL

M 54 29

DETTE RUM ER IKKE BRANDSIKRET

Venligst folg skiltene pa
vaeggene til neermeste nodudgang

@Everluxe-pL

M54 31

il

98

Q THIS ROOM DOES NOT ENSURE
PROTECTION IN CASE OF FIRE
oo Please go to an emergency exit
Following the signs on the walls
@Everluxm-rL

M 54 22

A EN CAS D'INCENDIE CE LOCAL
NE VOUS PROTEGE PAS
v 3

Dirigez-vous vers une sortie de secours

En suivant les indications des signaux sur les parois.

@Everiuxe-rL

M 54 24

A ESTE LOCAL NO ASEGURA UNA
PROTECCION EN CASO DE INCENDIO
Acérquese a una salida de emergencia
Siguiendo las senales en las paredes

@Everluxe-RL

M 54 26

7,

Varauloskayntien sijainnit

A TAMA TILA El SUOJAA TULIPALOLTA

On merkitty tunnelin seinille

M54 28
A DETTA RUM ERBJUDER INTE
SKYDD | HANDELSE AV BRAND
oo Ga till en nodutgang;
f6lj skyltarna pa vaggarna.

@Everluxe-rL

M 54 30

A DEZE RUIMTE BIEDT GEEN
BESCHERMING IN GEVAL VAN BRAND
Volg de signalisering op de muren
En begeef u naar een nooduitgang.
@Everinm-rL

M 54 32

»



Menekiilési utirany jelek alagutakhoz az MSZ EN IS0 és IS0 szabvanyok szerint

FENYVISSZAVERO-UTANVILAGITO JELEK 3

Biztonsagi jelek hasznélata banyadkban és kéfejtékben is szlikséges, ezért a kijaratot, veszélyt

meg kell jeldlni, valamint ki kell helyezni a tilté és rendelkezf jeleket is.

&

x>

@Evarimen. |

-

M 54 41 M54 42
‘ M 54 44 M 54 45

Biztonsagi berendezés jelek banyakhoz

Figyelmezteto jelek banyakhoz

Rendelkezo jelek banyakhoz

A

 M5461

M 5471

A

el OB A

M 54 62

|
BEverbwo-n. |

MB5472

(mm]
300x150
400x200

(mm]
200x200
300x300
400x400

(mm]
300x300

(mm]
200x200
300x300
400x400
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Keszletek és tartozekok




4 KESZLETEK ES TARTOZEKOK
Készlet “nem kijarat” ajtohoz

Azokat az ajtdkat, melyek nem részei a menekiilési Utvonalnak,
és megzavarhatjak a teriilet hasznaldit a menekiilésben, el kell
latni egy specialis jellel, mely figyelmeztet arra, hogy az adott ajté
.nem kijarat”. Ennek az informacidnak fiist esetén is lathaténak
kell lennie, ezért a megfeleld jelolést a padlén is el kell helyezni.

Készlet “nem kijarat” ajtékhoz jobb oldali menekilési Gtirdny
esetén

A készlet @ Everlux® utanviladgité merev mlanyag jelb6l és

® Everlux:LLL utédnvildgitd merev mlianyag valamint polikarbonat
jelekbdl és csikokbdl All.

- 1 db ®Everlux’ PVC “Nem kijarat jel” [cikkszdm: M 24 38)

- 4 db @ Everlux®LLL PVC falra vizszintesen felszerelend§
vezet8vonal csik

- 2 db @ Everlux®LL PVC falra figg6legesen felszerelendd
vezet8vonal csik

- 2 db @Everlux®LLL PVC jobbra mutaté menekdiilési Gtirdnyjel
(cikkszdm M 30 09 vagy M 30 39)

- 2 db ®Everlux®LLL polikarbonat a falhoz képest mer§legesen
felszerelendd, vezet6vonal csik

- 1 db @Everlux:LLL polikarbonat a fallal parhuzamosan
felszerelendd, vezetévonal csik

- 1 db @Everlux®LLL polikarbondt padléjel az ajtdval
parhuzamosan felszerelve (cikkszdm M 31 41 vagy M 31 43]

Készlet ,nem kijarat” ajtékhoz bal oldali menekiilési Gtirédny
esetén

A készlet utdnvilagité merev mlanyag jelb6l és utanvilagito
merev m{anyag valamint polikarbonat jelekbél és csikokbdl all.

- 1 db @Everlux’ PVC "Nem kijarat jel” [cikkszdm: M 24 38]
- 4 db @ Everlux®LLL PVC falra vizszintesen felszerelend§
vezet8vonal csik

- 2 db ®Everlux®LL PVC falra figg6legesen felszerelendd
vezet8vonal csik

- 2 db ®@Everlux®LLL PVC balra mutaté menekdiilési Gtirdnyjel
(cikkszdm M 30 05 vagy M 30 59)

- 2 db @ EverluxtLLL polikarbonat a falhoz képest merélegesen
felszerelendd, vezet6vonal csik

- 1 db @Everlux®LLL polikarbonat a fallal parhuzamosan
felszerelendd, vezetvonal csik

- 1 db @Everlux®LLL polikarbondt padldjel az ajtdval
parhuzamosan felszerelve (cikkszdm M 31 42 vagy M 31 44]

Az® Everlux®LLL
polikarbonét padlé
jelek és csikok
vastagsaga 0,2
mm, 6ntapaddak és
cslUszasmentesek.

57 mm széles készlet “nem kijarat” ajtékhoz jobb oldali menekiilési Gtirdny esetén M 60 01
83 mm széles készlet “nem kijarat” ajtékhoz jobb oldali menekilési Gtirany esetén M 60 02
57 mm széles készlet ,nem kijarat” ajtokhoz bal oldali menekdilési Gtirany esetén M 60 03
83 mm széles készlet ,,nem kijarat” ajtokhoz bal oldali menekiilési atirany esetén M 60 04
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KESZLETEK ES TARTOZEKOK 4
Készlet “kijarat” ajtohoz

Flstképz6dés és behatolds esetén a magas elhelyezés( jelek
nem lesznek lathatéak, ezért alacsony (legfeljebb 40 cm-re a
padlészinttsl) elhelyezés( jelek hasznalata sziikséges. Ezek
a jelek mindig lathatéak maradnak és megmutatjdk a kijarati
ajtdék helyét.

A készlet @EverluxtLLL utdnvildgitd merev jelekbél és
vezetdvonal csikokbdl all.

- 4 darab vizszintesen felszerelendd miianyag vezetdvonal csik
- 1 darab fiigg6legesen felszerelendd miianyag vezetévonal csik
- 1 darab kijarat jobbra jel [cikkszdm: M 30 05)

- 1 darab kijarat balra jel (cikkszam: M 30 09]

- 1 darab ajté jobbra jel [cikkszdm: M 30 01)

- 1 darab ajté balra jel [cikkszdm: M 30 02)

jel nem tartozéka a készlenek.

Avezetévonal csikokat méretre kell vagni.

A fiigg6bleges csikot az ajté nyités feldli oldalara kell rogziteni.
Ha a fliggéleges csik az ajtd bal oldalan van rogzitve (nyitds
balrél) akkor a M 30 01 jelet kell hasznalni.

Ha a fliggéleges csik az ajtd jobb oldalan van régzitve (nyitds
jobbrél akkor a M 30 05 jelet kell hasznalni. 83 mm széles készlet M 6012

57 mm széles készlet M 60 11

Ajtotok jelolo készlet
Az ajtétok utdnvilagité csikkal torténd megjelolése

egyértelmlen meghatdrozza azt a helyet, melyen keresztiil
menekiléskor at kell haladni.

Készlet egyszarnyu ajtokhoz

A készlet az alabbi tsszetevikbél All:

Ot darab 1200x35 mm-es utanvildgité merev m(ianyag csik. Az
ajtéd mindkét oldalara 2-2 db csikot, és az 6todiket a tetejére kell
rogziteni.

Készlet kétszarny( ajtokhoz

A készlet az aldbbi 6sszetevikbdl All:

Hat darab 1200x35 mm-es utanvilagité merev mlanyag csik.
Az ajt6 mindkét oldal4ra 2-2 db csikot, mig a maradék kett6t a Készlet egyszarnyu ajtékhoz M 6013

tetejére kell régziteni. . o
Készlet kétszarnyu ajtékhoz M &0 14
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4 KESZLETEK ES TARTOZEKOK

Készlet tizolto késziilékek bekeretezéséhez

Készlet 5 tlizoltd késziilékhez M 60 15

Készlet 2 darab 5 kg-os

CO2 tlzoltd késziilékhez M 6016

Készlet karfak megjeldléséhez

104

Atlizolté késziilék kdrvonaldnak utdnvildgitd kerettel torténd megjelolése, nagymértékben megkonnyiti a
tlzoltd készllékek azonositasat és tényleges helyének a megtalalasat, kiilondsképpen dramtalanitds vagy
dramszlinet esetén.

Készlet tlizoltd késziilékek bekeretezéséhez (az 5 kg-os CQ?
kivételével]

Ez a készlet tlzolto késziilékekhez lett kifejlesztve és az 5 kg-
os COZkivételével az dsszes tlizoltd késziilék bekeretezéséhez
alkalmas. A tlizoltd késziiléket 4 darab utanviladgité merev
mianyag csikkal kell megjeldlni:

- 2 darab 300 mm hosszl csik (vizszintes régzités)
- 2 darab 800 mm hosszl csik [fligg6leges rogzités)

A csikok szélessége 35 mm.
A készlet 5 tlizoltd készllék megjeldléséhez szilkséges csikot
tartalmaz (10 db 300 mm és 10 db 800 mm hosszut).

Készlet 5 kg-os CO? tlizoltd késziilékek bekeretezéséhez

Ez a készlet 5 kg-os CO? tlizoltd készllékek bekeretezéséhez
lett kifejlesztve. A tlizoltd késziiléket 4 darab utanvildgitd
merev m{ianyag csikkal kell megjeldlni:

- 2 darab 300 mm hosszU csik [vizszintes rogzités)
- 2 darab 900 mm hosszu csik [fugg6leges rigzités)

A csikok szélessége 35 mm.

Akészlet két darab 5 kg-os CO? tlizoltd késziilék
megjeloléséhez szlikséges csikot tartalmaz (4 db 300 mm és 4
db 900 mm hosszut).

A karfék utadnvildgité csikkal valdé megjeldlése biztositja a
karfék lathatésagat dramtalanitds vagy dramsziinet esetén is.
Az uténvildgité elemek hasznalata noveli a biztonsdgérzetet
sttétben és megmutatja a karfdk magassagat.

A készlet az aldbbi 6sszetevikbil All:

Hét darab 0,2 mm vastag utanvilagité dntapadd vinil a két szint

kozotti karfak megjeldléséhez.

A csikok 900 mm hosszlak, csak a szélességet kell
kivalasztani a karfa kialakitdsédnak és méretének megfeleléen.

7 db 900x16 mm-es csik M 60 21
7 db 900x27 mm-es csik M 60 22
7 db 900x35 mm-es csik M 60 23



KESZLETEK ES TARTOZEKOK 4

@ Everlux’ beiitodést csillapitd biztonsagi megjelolések

Minden lizemben vannak olyan élek és sarkok, melyek a mozgd emberekre veszélyt jelenthetnek. Tovabba
oszlopok, cstvek és mas a falbdl, jardaboél vagy a mennyezetbdl kialld akadélyok okozhatnak sériilést a
menekilési Utvonalon haladéknak.

Az belitédést csillapité biztonsdgi megjeldlések csillapitd hatdsuk kovetkeztében minimalizalja a belitédés
kovetkezményeit.

Az utédnvildgitads kovetkeztében nem csak csokkenti a belitédés hatdsat, hanem azt meg is el6zi, mivel minden
esetben ldthaté marad, még a fény teljes hidnya esetén is.

A megjeldlések miiszaki jellemzoi:

- Anyag: cellds neoprén.

- T(izalldsag: dnkioltd [volt M1 osztaly).
- Uténvildgité anyaggal van bevonva.

@ Everlux® Belitodést csillapité megjelolések sik feliiletekhez

Tobb beltédést csillapitéd biztonsagi
megjelolés egymdsmellé helyezésével,
széles védelemmel ellatott teriletet lehet
létrehozni.

900 A megjeldlések hatoldala magas
kotésszilardsadgl ragasztészalaggal van
elldtva, mely lehet6vé teszi a gyors és
hatékony felszerelést.

Sik belitédést csillapitét kell hasznalnia

90°-t6l eltérd szogl sarkok megjelolésére.

Wrrs/s

65

Az él sz6g nagyobb 3 Méretek mm-ben
90-ndl N

<C # 900

@ Everlux® Belitédést csillapitd w

megjelolések sik feliiletekhez M 60 41

@ Everlux’ Belitodést csillapité megjeldlések élekhez

A megjeldolések mindkét belsé feliilete
magas kotésszilardsadgl ragasztészalaggal
van ellatva, mely lehet6vé teszi a gyors és
hatékony felszerelést.

900 Ezeket az élekhez vald belitédést
csillapitéd megjeldléseket a védelemmel
ellatott felllet ndveléséhez egylittesen
lehet alkalmazni a sik fellletekhez vald
(cikkszam M 60 41) belt8dést csillapité

megjelolésekkel.

25

25 I
Méretek mm-ben '

® Everlux® Belitédést csillapité
megjelolések élekhez M 60 42

105




4 KESZLETEK ES TARTOZEKOK

@ Everlux® allvanyok

Az @ Everlux® allvanyok lehetdvé teszik a tlizoltd készllékek megfeleld kihelyezését és rogzitését, elsésorban
olyan helyeken, ahol a falba nem lehet lyukakat farni.

Lehet6vé teszik a tlzolté készilékek megfeleld helyre torténd kihelyezését, biztonséagi jellel megjeldlik a tlzoltd
készliléket és annak tipusat is. A kiegésziték alkalmazasaval alkalmassa valik a menekiilési Gtvonal jelolésére
is. Az allvany sokoldalian hasznélhatd, egyszerlen valtoztathatdk az tirdnyok és nagyon megkdnnyitik a
tlzolté készllék kezelését.

Idedlis megoldas iroddkban, nyilt tereken, bevasarld kdzpontokban, kiallitd termekben, gydrakban és minden
olyan helyen, ahol a berendezést gyakran kell megvaltoztatni.

@ Everlux® S1 allvany

v ] Jellemz8k

A szerkezet két részb6l &ll melyeket 6ssze kell szerelni:
Alap: cs6vaz

Fels6rész: sik lemez, melyre a tlizoltd készllék jel és az
azonosité jel van felragasztva.

Anyag:
Alap: porszért acél
Fels6rész: 3 mm vastag aluminium lemez

Szin:
Virss [RAL 3000) vagy fehér (RA L9010

Méretek:
Magassédg: 2320 mm
Alap: 4tmérd 360 mm

Tomeg: 5 kg

Biztonsagi jelek

Tlzolté készlilék jel:

Anyag - utanvilagité 0,35 mm vastag vinil
Méret - 150x300 mm

Azonositd jel:

Anyag - utanvilagité 0,35 mm vastag vinil
Méret - 150x83 mm

Atlizoltd késziiléket levételhez emelje meg megkédzelitbleg 2
cm-rel.

Cikkszam

Az allvany szine
Azonosito jel

Voros Fehér
ABC porral oltd M S1 PV M S1PE
Széndioxiddal oltd MS1SV M S1SF
Vizzel olto MSTW M S1VF
Habbal olto M S1 HV MS1HF

@ Everlux®S1 allvany
Cikkszamok a fenti tablazatban
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KESZLETEK ES TARTOZEKOK 4
@ Everlux® S2 allvany

Egyszer(i de elegéns design, mely lehet§ teszi a diszkrét mégis

stilusos telepitést. ‘
Jellemz8k ﬁ \\

A szerkezet két részbél &ll melyeket 6ssze kell szerelni: .
Anyag: porszért acél
Szin: inox

Méretek:
Magassédg: 2320 mm
Alap: 400x360 mm

Toémeg: 5 kg

Biztonsagi jelek

Tlzolté késziilék jel:

Anyag - utanvilagité 2 mm vastag kétoldalas aluminium
Méret - 200x200 mm

Azonosito jel:

Anyag - utanvilagité aluminium

Méret - 75x200 mm

R =

Atlizolté késziiléket levételhez emelje meg
megkozelitéleg 2 cm-rel.

Azonosité jel Cikkszdm
ABC porral olté M S2 PO
Széndioxiddal oltd MS2S7
Vizzel oltd M S2 VI
Habbal oltd M S2 HA

A menekiilési Utvonal jeldléséhez az S2 allvanyhoz
kiegészitket kell rendelni [nem tartozéka az allvanynak]

® Everlux® S2 allvany
Cikkszamok a fenti tablazatban

® Everlux” Kiegészitdk az S2 allvanyhoz 2. tipusd
(az allvany nem tartalmazza) M 6031 menekiilés
Gtirany jelek
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@ Everlux’ magneses jelek

Az Gsszes 1. tipust @ Everlux’ jelet kérés esetén mégneses
véltozatban is tudjuk szallitani, mely megfeleld rogzitést
biztosit fém feliileten teljes méret tartomanyban.

Ez biztonsagi jel hatsé fellletére gumi és ferrit keveréket
visznek fel. A mégneses rogzités alkalmazhaté
iparcsarnokokban, raktadrakban vagy szendvicspanel
éplletekben.

Nagyon idedlis tovabba olyan esetekben, ha fémszerkezetekre
ideiglenesen kell e jeleket régziteni.

A megfelel6 méagneses tapadds érdekében, a lehetd
legnagyobb feliileten kell a magneses és a fogadd
fellletnek érintkeznie. Tovadbbd ha a felllet ivelt szélszer(
alkalmazhatésagi probat végezni.

M(szaki adatok:

Coercivity: HcB(KA/m) = 95; HcJ[KA/m)= 99, Remanencia BR(T]
0,16

Maximalis héterhelés: 80 C°

Rendelés:
1. tipust jel rendelésekor adja meg, ha magneses jelre van
szliksége

Magneses jel M 60 71

@ Everlux’ Flexibilis tarto a falra merélegesen szerelt kétoldalas jelekhez

Ez atartd a 2. tipusl jel felszerelésére (ldsd 12. oldal] szolgal,
oly médon, hogy lehet&vé teszi annak 180°-0s (+90° és -90°]
elforduldsat anélkil, hogy az eltorne. Az elasztikussagnak
kdszonhetéen a tarténak van egy rugalmas elforduldsi
tertlete, mely biztositja, hogy elforditds utan a jel visszaélljon
eredeti helyzetébe.

El6nyok

Ez a tarto kifejezetten a falbdl kidllé jelek felszereléséhez
lett kifejlesztve olyan helyekre, ahol targoncakdzlekedés és
aruszallitds folyik (raktarak, druhazak, gyarak stb.] Mivel a
tartd rugalmas, ezért ellendll az Utkozéseknek és Utéseknek

K

180°-0s elfordulas

Ez a tart6 alkalmas a 2. tipusu jelek mennyezetre térténd Flexibilis 2. tipusa tarté M 70 01
szerelésére is.
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Négyoldalas jelek 360° - os latomezohoz

Ezek a jelek elérheték, mint utdnvildgitd és mint fényvisszaverd-utanvilagité kivitelben is, tovdbba az agressziv kornyezeti
hatdsoknak, mint UV sugarzas, nedvesség, Uledék és s6, ellenalld véds filmmel van elldtva. A négyoldalas 2 mm vastag
utdnvilagité vagy fényvisszaverd-uténvildgitd jelek kérés szerint oszloppal vagy oszlop nélkiil rendelheté.

Gylilekezo hely
(4] (mm)

400x400
600x600
M 70 01
A készlet egy négyoldalas jelet, 2,70
m magas 40 mm atmérgji horgany-
zott oszlopot és talpat, valamint felsé
zarédugét tartalmaz. M 70 02
Tlzoltd berendezés
(mm]
400x400
600x600

\
V[l

N

M 70 11 M 7013
A készlet egy négyoldalas jelet, 2,70 A készlet egy négyoldalas jelet, 2,70
m magas 40 mm atmérgji horgany- m magas 40 mm atmérgji horgany-
zott oszlopot és talpat, valamint felsé zott oszlopot és talpat, valamint fels6

zarédugot tartalmaz. zarédugot tartalmaz.

M 7012 M 7014

M 7015

A készlet egy négyoldalas jelet, 2,70
m magas 40 mm atmérgji horgany-
zott oszlopot és talpat, valamint fels6
zarédugot tartalmaz.

M 7016
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@ Everlux® aluminium keretek

Az ® Everlux® keretek esztétikai szempontbél idedlis tartozéka a biztonségi jeleknek. A diszkrét és elegéns
tervezés(i keretek kivalé minéségl anyagokbdl készlilnek. A keretek lehetévé teszik a jelek falhoz rogzitését.
A keretillik a jelhez és tokéletes harmdnidt hoz létre a hdrom elem a fal, a keret és a jel kdzott.

@ Everlux® vandalbiztos aluminium keret

©

Vandalbiztos keret

M 60 61

® Everlux® szerelheto aluminium keret

Az @ Everlux® vandélbiztos keret felszerelhetd csavarozassal,
amivandalizmus elleni védelmet is ad. A keret a felszereléshez
szlikséges anyagokat tartalmazza.

Jellemzdk

Anyag: Aluminium

Mellékelt tartozékok:

- 2db csavar a felszereléshez

- 2 db mianyag alatét

-2 db imbusz csavar

- sablon a furatok bejeldléséhez

A keretet a biztonséagi jellel dsszeszerelve szallitjuk, csak
négyzet és téglalap alaku jelekhez rendelhetd.

A kerettel szallitott
6ntapadd betétek
altaldban a legtobb
zsir és pormentes
felileten
alkalmasak a
keretbe épitett jel
falra rogzitésére,
bar a az Ontapadd
betétek szilard
kotésre nem
alkalmasak.
Sziikség esetén

® Everlux® ragaszté
hasznéalata javasolt.

@ Everlux’ vékony aluminium keret

Szerelhet6 aluminium keret

M 60 62

Az @ Everlux® szerelhetd keretet a vele szallitott dntapadd
betétekkel vagy szerkezeti ragasztéval lehet a felhoz régziteni.

Jellemzdk

Anyag: Aluminium

Mellékelt tartozékok:

- 4 db aluminium profil

- 4 db PVC 0sszekotd elem

- 4 db Ontapadé betét.

Csak négyzet, vagy téglalap alaku
jelekhez rendelhetd.

Hatul nézet

®
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Vékony aluminium keretek

M 60 63

Az @ Everlux® vékony aluminium kereteket a jelekkel beépitve
és szerelhet§ allapotban szallitjuk.

Az @ Everlux® vékony aluminium kereteket tntapadé
korongokkal, kétoldalas vagy szerkezeti ragasztéval
rogzithetjik a feliilett6l fiiggen. A feliilet minden esetben
legyen tiszta, por és zsirmentes.
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@ Everlux® FLEXI aluminium keret

Az ®Everlux” FLEXI aluminium keret biztonsdgi jellel és jel nélkil is rendelhet§. Az 9sszes négyzet- vagy téglalap alakl jelhez
hasznalhaté. A jelet a keret fels6 részén Lévé nyiladsba kell behelyezni.
Az @ Everlux” FLEX| aluminium keretet az aldbbi rogzit§ elemekkel lehet rendelni:

1. Tipusu - falra szerelt jel

L

Az 1. tipusl Everlux FLEXI készlet dsszetevi: - 1 db aluminium FLEXI keret ©
-2db 1. tipust szerelvény M 60 64

2. Tipusu - falra merolegesen szerelt jel

Az 2. tipusl Everlux FLEXI készlet dsszetevdi: - 1 db aluminium FLEXI keret ©
- 1db 2. tipusu szerelvény M 60 65

3. Tipusu - fliggesztett egy- vagy kétoldalas jel

Az 3. tipusl Everlux FLEXI készlet dsszetevdi:
- 1.db aluminium FLEXI keret
A szlikséges rogzits és fliggesztd szerelvényeket a 110. ésa 111. oldalrél lehet kivalasztani. M 60 66
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3. Tipusu mennyezetre fliggesztett rendszer
Filiggeszto szerelvények

A szerelvények

kiszerelése 40
darabos .D ‘)

Kor alakl ontapadd fliggeszt6 gombok

Négyszogletes ,bepattinthatd” fliggeszté gombok

! w '
:
A szerelvények

kiszerelése 20 Kg’ =18
darabos AL &= .

Kér alaki magneses fiiggesztd gombok

Fliggeszto szerelvények

)

A szerelvények E ; [45 e

kiszerelése 40 .S” alaku fliggesztd horgok

darabos
I 1 100 mm
Kéthorgos fliggesztdk
HolsszQ 1-1,5 Vi e
méterig s g
[200 mm] hosszl 1-1,5 méterig l Meghosszabbithaté kéthorgos fiiggesztok

M01T3

M02T3

M07T3

M03 T3

M 04 T3

M05T3
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Rogzito és fliggeszto szerelvény nagy méreti jelekhez

Huzalok mennyezetre rogzitéshez

M06T3

® Everlux’ Sin vandalizmus ellen
Avandalizmusnak kitett helyeken az @ Everlux®LLL merev
mianyag csikokat a vandalizmus elleni sinbe kell helyezni.

Ez egy aluminium sin mely ndveli az esztétikajat az alacsonyan
elhelyezett jeleknek.

Jellemzbk
Anyag:

Aluminium

Minden sinhez (800 mm vagy 2000 mm) egy darab zarédugdt
szallitunk.

@ Everlux® A falhoz csavarozdssal rogzitjik:

y A ’ [y 4 ’ y
’ ’ ’ ’
[ v & P £,
. ’ . .
’ . ’ ’
. . ’ ’
’ ’ ’ .
’ ’ . .
. ’ ’ ’
. ’ . .
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
. .

A jeleket és a csikot a sinbe csUsztatjuk:

Rl m

750 mm vagy 1500
mm hosszban
elérhetd

Sin 800mm hosszu M 3121

Sin 2000mm hosszu M 3122

M 60 93

Zarodugo az aluminium sinhez
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@ Everlux’ Ragaszt6

® Everlux® Ragaszté

M AD HE

114

Az @ Everlux® ragaszté idedlis megoldést nydjt, ha a jeleket
kiilonboz6 fellletekhez rigziti, beleértve az egyenetlen, érdes vagy
szabalytalan fellleteket is.

Jellemzok:

- Gyors kezdeti szaritdsi id6 - minimalizalja a cslUszast;

- Magas pératartalom és hémérséklet-ellenallas - 75 ° C-ig;

- Magas tapadés - minimalisra csokkenti a levalas kockazatat;

- Csepegés mentes, a kinyomopisztoly nyomas megsz(nése utan;
- Egyszer( alkalmazés;

- Minden jelmérethez alkalmas.

Hasznalati utasitas:

Az @ Everlux’® jelek régzitésének leghatékonyabb és leghatékonyabb
moédja az ® Everlux®ragaszté. Vigyen fel Everlux ragasztét a jel
négy sarkara és a kozepére, majd helyezze a jelet a megfeleld
helyzetbe, és egyenletes, erés nyomast gyakoroljon a jel felliletére,
néhany masodpercig a helyén tartva a j6 tapadés biztositasa
érdekében.

Ha az @ Everlux® jelet olyan teriileten kell elhelyezni, ahol

rongalds vagy erészakos eltavolitds varhatd, alternativ médszer
hasznalhaté. Vigyen fel kis pottytket a jel teljes kerllete korl,

és jelet egyenletes ervel nyomja a falhoz, néhany mésodpercig a
helyén tartva a j6 tapadés biztositdsa érdekében. Javasoljuk, hogy a
pottydket 1 cm-re vigyék fel a jel szé&létél, hogy megakadéalyozzak a
cslinya és egyenetlen ragaszté kifolyast.

A ragaszt6 36 kartusbdél &ll6 kartonban kaphaté.

Minden ® Everlux® kartushoz egy kupakkal ellatott kartuscsé
tartozik, hogy hasznélat utdn ne széradjon be.

Ha helyesen alkalmazzak, az @ Everlux® ragaszt6t
koltséghatékonyabbnak bizonyul, mint més ragasztémarkak.
Csomagolas és téltet

300 ml-es kartus.

Figyelembe véve a ragasztépotty b5 mm-es atméréjét, egy kartus
korilbelil 15 folydméterre elég.

150x150 200x300

150x200 25 400x200 14
200x200 21 400x300 12
300x150 19 600x400 8

Tovabbi informacidkért olvassa el a mlszaki adatlapot és az
anyagbiztonsagi adatlapot.

IEI

"‘\.
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A KULONBOZO UTANVILAGITO TERMEKEK
0SSZEHASONLITASANAK GYAKORLATI MODSZERE

1. Keressen egy olyan fénycsével kivilagitott helyen, ahol a vilagitas
kikapcsolasa esetén teljes sotétség van [fény nem sz(rddik be sem
kivilrgl sem belilrél)

2. Helyezzen el tobb utanvilagito biztonsagi jelet utanvilagito felikkel a
fényforras felé, lehetéleg minél kdzelebb megkozelitleg 20 cm
tavolsagra a fényforréstdl és vildgitsa meg 5 percen keresztiil.

3. Helyezze a jeleket egy asztalra utanvilagito felikkel lefelé forditva és
kapcsolja ki a vildgitast. Ne hagyja el a helységet.

Everlux®
15/ 30 - 3100-K-W

4.Varjon két percet [az elsé két perc nem értékelhetd). ®
2

5. Forditsa meg a jeleket, hogy az utanvilagitd rész legyen felfelé, majd
15 percen keresztil figyelje meg a fényslrlség csokkenését. Tizenot
perc elteltével a fénys(rlség kilonbség ardanyos marad.

@®LLL 80/10-1000-K-W
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